U18.1 - Anlage 1

KOSTRA-DWD 2000

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen
und -spenden nach KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshohen und -spenden fir Wielenbach
Zeitspanne : Januar - Dezember

Rasterfeld : Spalte: 45 Zeile: 96
i 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0
D hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN
5,0 min 5,6 185,1 7,9 264,8 10,3 344,4 13,5 449,8 15,9 529,4 18,3 609,1 21,4 714,4 23,8 794,0
10,0 min 8,6 144,0 12,0 200,3 15,4 256,7 19,9 331,1 23,2 387,5 26,6 443,8 31,1 518,2 34,5 574,6
15,0 min 10,4 115,1 14,5 161,1 18,6 207,1 24,1 267,9 28,3 313,9 32,4 359,9 37,9 420,77 42,0 466,77
20,0 min 11,4 94,9 16,2 134,7 20,9 174,6 27,3 227,2 32,0 267,0 36,8 306,9 43,1 359,5 47,9 399,4
30,0 min 12,4 69,0 18,3 101,5 24,1 134,0 31,9 177,0 37,7 209,5 43,6 242,1 51,3 285,0 57,2 317,6
45,0 min 12,8 47,5 20,0 74,1 27,2 100,6 36,7 135,7 43,8 162,3 51,0 188,9 60,5 224,0 67,6 250,5
60,0 min 12,7 35,3 21,0 58,3 29,3 81,3 40,2 111,7 48,5 134,7 56,8 157,7 67,7 188,1 76,0 211,1
90,0 min 14,7 27,3 23,3 43,2 31,9 59,1 43,3 80,2 51,9 96,2 60,5 112,1 71,9 133,2 80,5 149,1
2,0 h 16,3 22,6 25,1 34,9 34,0 47,2 45,7 63,5 54,5 75,8 63,4 88,1 75,1 104,3 84,0 116,606
3,0 h 18,7 17,3 27,9 25,9 37,1 34,4 49,3 45,17 58,5 54,2 67,7 62,7 79,9 74,0 89,1 82,5
4,0 h 20,6 14,3 30,1 20,9 39,6 27,5 52,1 36,2 61,5 42,17 71,0 49,3 83,5 58,0 93,0 64,6
6,0 h 23,6 10,9 33,4 15,5 43,3 20,0 56,3 26,1 66,1 30,6 76,0 35,2 89,0 41,2 98,9 45,8
9,0 h 26,9 8,3 37,1 11,5 47,4 14,6 60,9 18,8 71,2 22,0 81,4 25,1 95,0 29,3 105,2 32,5
12,0 h 29,5 6,8 40,0 9,3 50,5 11,7 64,5 14,9 75,0 17,4 85,5 19,8 99,5 23,0/ 110,0 25,5
18,0 h 36,6 5,6 47,5 7,3 58,4 9,0 72,8 11,2 83,8 12,9 94,7 14,6 109,1 16,8 120,0 18,5
24,0 h 43,7 5,1 55,0 6,4 66,3 7,7 81,2 9,4 92,5 10,7 103,8 12,0 118,7 13,7 130,0 15,0
48,0 h 49,9 2,9 65,0 3,8 80,1 4,6 99,9 5,8 115,0 6,7 130,1 7,5 149,09 8,7 165,0 9,5
72,0 h 58,4 2,3 75,0 2,9 91,6 3,5 113,4 4,4 130,0 5,0/ 146,6 5,7 168,4 6,5 185,0 7,1
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder Gberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen (in [min, h])
hN - Niederschlagshoehe (in [mm])
rN - Niederschlagsspende (in [lI/(s*ha)])
Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:
T/D 15,0 min 60,0 min 12,0 h 24,0h 48,0 h 72,0 h
1a 14,50 21,00 40,00 55,00 65,00 75,00
100 a 42,00 76,00 110,00 130,00 165,00 185,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir N(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei 05a <= T<= 5a ein Toleranzbetrag + 10 %,
bei 5a < T<= 50 a ein Toleranzbetrag + 15 %,
bei 50a < T<= 100a ein Toleranzbetrag + 20 %,

Berlicksichtigung finden.

KOSTRA-DWD 2000 2.2.1 « © 2009 * ITWH GmbH * Engelbosteler Damm 22 « D-30167 Hannover * www.itwh.de



Einzugsflachen- und Abflussermittlung - Feststellungsentwurf

B2, Ausbau Wielenbach - Pahl

FlachenNr. GroRe ges. (Ae) Asphalt Bankett+Béschung Gelinde Au Asphalt AuBa+Bo Au Gelinde Z Au Q
ha ha ha ha Ww=0,9 w=0,3 w=0,1 I/s

Entwésserungsabschnitt 1 (Bau-km 0+000 - 0+620)

Z Boschungsversickerung 1 1,125 0,744 0,381 - 0,670 0,114 - 0,784 119,96

2 0,233 - 0,233 - - 0,070 - 11,26

3 0,081 - 0,081 - - 0,024 - 3,91

Z Einleitung Griinbach v. Siiden 0,314 - 0,314 - - 0,094 - 0,094 15,18
Entwdsserungsabschnitt 2 (Bau-km 0+620 - 1+490)

Boschungsversickerung Wweg 4 0,307 0,180 0,127 - 0,162 0,038 - 32,24

Boschungsversickerung 6 0,396 - 0,396 - - 0,119 - 19,14

Boschungsversickerung 10 0,241 0,033 0,208 - 0,029 0,062 - 14,76

Z Boschungsversickerung 0,944 0,213 0,731 - 0,191 0,219 - 0,411 66,14

15 0,943 0,145 0,384 0,414 0,131 0,115 0,041 46,25

14 0,039 0,039 - - 0,035 - 5,65

11 1,018 0,555 0,173 0,290 0,500 0,052 0,029 93,50

12 0,850 0,110 0,740 - 0,099 0,222 51,71

13 2,139 0,176 0,432 1,531 0,158 0,130 0,153 71,06

9 0,385 0,228 0,084 0,073 0,205 0,025 0,007 38,29

8 0,072 0,072 - 0,065 - 10,44

7 0,417 0,224 0,193 0,202 0,058 41,81

5 0,735 0,432 0,303 0,389 0,091 77,28

Z RRB 1 Griinbach 6,598 1,981 2,309 2,308 1,783 0,693 0,231 2,706 436,00
Entwdsserungsabschnitt 3 (Bau-km 1+490 - 1+850)

Boschungsversickerung 16 0,246 0,080 0,086 0,080 0,072 0,026 0,008 17,04

Boschungsversickerung 17 0,571 0,445 0,126 - 0,401 0,038 - 70,61

Z Boschungsversickerung 0,817 0,525 0,212 0,080 0,473 0,064 0,008 0,544 87,65

A 1,121 - - 1,121 - - 0,112 18,06

B 0,872 - - 0,872 - - 0,087 14,05

C 2,594 - - 2,594 - - 0,259 41,79

D 5,070 0,110 0,110 4,850 - - 0,485 78,13

Z Bestand 9,657 0,110 0,110 9,437 - - 0,944 0,944 152,03
Entwdsserungsabschnitt 4 (Bau-km 1+850 - 2+195)

18 0,344 0,163 0,181 - 0,147 0,054 - 32,38

20 0,105 - 0,105 - - 0,032 - 5,07

19 0,142 0,001 0,141 - 0,001 0,042 - 6,96

21 0,353 0,221 0,132 - 0,199 0,040 - 38,42

Z RRB2 Windachbach 0,944 0,385 0,559 - 0,347 0,168 - 0,514 82,84
Entwdsserungsabschnitt 5 (Bau-km 2+195 - 2+450)

22 0,607 0,310 0,297 - 0,279 0,089 - 59,30

Z Boschungsversickerung 0,607 0,310 0,297 - 0,279 0,089 - 0,368 59,30

Staatliches Bauamt Weilheim

U 18.1 - Anlage 2

Durchlass unter St 2066

Durchlass u. Gem.str nach Wilzhofen
Durchlass bei Bau-km 1+500 (DN 500)
Durchlass bei Bau-km 1+660 (DN 500)

18.09.2018



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt U18.1 - Anlage 3

Staatsbauverwaltung

Station: B2, Ausbau Wielenbach - Pahl Datum : 11.08.2017
Bemerkung : Griinbach von Suiden - Einzugsflachen 2 + 3

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginha WYm A,in ha
Bankett + Bdschung Kies- und Sandboden 0,314 0,3 0,094



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Version 01/2010

Staatshauverwvaltung
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt : B2, Aushau‘Wielenbach - Pahl Datum : 11.08.2017
Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Grinbach wvon Suden - Einzugsflachen 2 + 3 G & G= 18
Flachenantaile f; (kap. 4) LuftL; (Tab AZ2) Flachen F; (Tab. A.3) Abflusshelastung B,
Flachen A, inha fi n. GL{4.2) Typ | Punkte Typ Punkte B =1 (L+Fy)
L F
Bankett + Bischung 0.094 1 L2 2 F & 27 29

L F

L F

L F

L F

> = 0034 s= 1 Abflusshelastung B = Summe (B)) | B= 24
maximal zulassiger Durchgangswent O, . = G/B Diae= 0.2
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D
Bodenpasssage 10cm D 3a 0.45
D
D
Durchgangswert D = Produkt aller O, (siehe Kap 6.2.2) D= 0.45
EmissionswertE=B-D: | E= 13

Dievorgesehene Regenwasserbehandlung reichtaus, daE=13<G =18




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt

Version 01/2010

Staatshauwverwalung
Hydraulische Gewésserbelastung

Projekt : B2, AushauWielenbach - Pahl Datum: 11.08.2017
Gewasser :  Griinbach von Siiden - Einzugsflachen 2 + 3

Gewasserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: 49 m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : 0.368 md/s
mittlere Wassertiefe h: 03 m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0,38 m?d/s
mittlere FlieBgeschwindigkeit v: 0.25 m/s 1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : md/s
Flachenermittlung

Flachen Art der Befestigung Ag | inha ¥, A inha
Bankett + Boschung Kies-und Sandboden 0,314 0.3 0,034

s= 0314 >= 0094

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2

Regenabflussspende gy : 120 /(s+ha)  Einleitungswert e,,, 5 -
Drosselakfluss Op, 11 I/'s Drasselabiluss Qg may: 1900 I/'s

talBgebend zur Berechnung des Speichervolumens ist ODr=11 /s

Einjahrlicher Hochwasserabfluss sollte nicht liberschritten werden




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Station: B2, Ausbau Wielenbach - P&hl Datum : 18.09.2018
Bemerkung : Griinbach - Einzugsflachen 5, 7-9 und 11-15

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginha WYm A,in ha
Hauptverkehrsstral3e Asphalt, fugenloser Beton 1,981 0,9 1,783
Bankett + Bdschung Kies- und Sandboden 2,309 0,3 0,693
AuBengebiet flaches Geléande 2,308 0,1 0,231



M158 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt

Version 01/2010

Staatzbauvensaltung

Qualitative Gewésserbelastung

Projekt : B2, Auzhau wielenbach - Pahl Datum: 18.03.2018
Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Grinbach - Einzugsflachen 5, -3 und 11-15 G & G= 18
Flachenanteile f [Kap. 4] Luft L [Tab. A.2) Flachen F; (Tab. A.3) Abfussbelastung B;
Flachen Ay inha fi n GLI4Z] Typ | Punkte | Typ Punkte B =f - [Lj+F})
Hauptverkehreztraiie 1.783 0,654 L2 2 F & 27 13.1
Bankett + Baschung 0653 0,256 L2 2 F a7 742
AuBengebiet 023 0,085 L2 2 F & 27 247
L F
L F
L F
= 2706 = 1 Abflussbelastung B = Summe [B;]:| B= 29
mawimal zuldzziger Durchgangswert O . = G/B Dopawe = 0EZ
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D
Ahzetzbecken vor Regenrlickhaltebecken D 2Ad 0.35
D
D
Durchgangswert D = Produkt aller D [siehe Kap 6.2.2]: | D= 0.35
Emissionswert E=B-D | E = 10.1

e vorgesehene Aegenwazserbehandiung reicht aus, daE =101 <G =18




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt

Version 01/2010

Staatzbauvenwaltung

Hydraulische Gewésserbelastung

Projekt : B2, Auzbau wielenbach - Pahl Datum: 18.09.2018
Gewaésser : [Griinbach - Einzugsflachen 5, 73 und 11-15

Gewasserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: 49 m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : 0,368 m3/s

mittlere Wassertiefe h: 03 m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0,38 m3/s

mittlere FlieBgeschwindigkeit v: 0,25 m/s 1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : m3/s

Flachenermittlung

Flachen Art der Befestigung Ap L inha | Fy, & i ha
Hauptverkehrzstraie Azphalt, fugenlozer Beton 1.931 0.3 1.783
Barkett + Bozchung Kigs- und Sandboden 2,309 03 0633
Aulengebiet flaches Gelande 2,308 0.1 0231

> = Eh93 >= 2706

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2

Regenabflussspends qp 120 I/(s-ha)  Einleitungswert &, h -

Drosselabfluss U, 325 I/'s Droszelabfluss Opy g 1300 I/'s

t afioebend zur Berechnung des Speichervolumens ist Q0 = 325 |42

Einjahrlicher Hochwazzerabfluss zollke nicht uberschritten werden




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Station: B2, Ausbau Wielenbach - P&hl Datum : 11.08.2017
Bemerkung : Entwésserungsabschnitt 3 - Einzugsflachen 16 und17

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginha WYm A,in ha
Hauptverkehrsstral3e Asphalt, fugenloser Beton 0,525 0,9 0,472
Bankett + Bdschung Kies- und Sandboden 0,212 0,3 0,064
AuBengebiet flaches Gelande 0,08 0,1 0,008



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Version 01/2010

Staatshauverwvaltung
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt : B2, Aushau‘Wielenbach - Pahl Datum : 11.08.2017
Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Entwasserungsabschnitt 3 - Einzugsflachen 16 und1? G 12 G= 10
Flachenantaile f; (kap. 4) LuftL; (Tab AZ2) Flachen F; (Tab. A.3) Abflusshelastung B,
Flachen A, inha fi n. GL{4.2) Typ | Punkte Typ Punkte B =1 (L+Fy)
Hauptwerkehrsstralbe 0,472 0,568 L2 2 F & 27 eh16
Bankett + Bischung 0.064 IRRE L2 2 F & 27 3.4
AulBengehist 0.00g 0.015 L2 2 F & 27 0.43
L F
L F
L F
> = 0544 s= 1 Abflusshelastung B = Summe (B)) | B= 24
maximal zulassiger Durchgangswent O, . = G/B Drae= 034
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D
Baschungswersickerung D Za 0z
D
D
Durchgangswert D = Produkt aller O, (siehe Kap 6.2.2) D= nz
EmissionswertE=B-D: | E= L]

Diewvorgesehene Regenwasserbehandlung reichtaus, daE=58<G=10




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Station: B2, Ausbau Wielenbach - P&hl Datum : 11.08.2017
Bemerkung : Windachbach - Einzugsflachen 18 - 21

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginha WYm A,in ha
Hauptverkehrsstral3e Asphalt, fugenloser Beton 0,385 0,9 0,346
Bankett + Bdschung Kies- und Sandboden 0,559 0,3 0,168



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Version 01/2010

Staatshauverwvaltung
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt : B2, Aushau‘Wielenbach - Pahl Datum : 11.08.2017
Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Windachbach - Einzugsflachen 18- 21 G* & G= 15
Flachenantaile f; (kap. 4) LuftL; (Tab AZ2) Flachen F; (Tab. A.3) Abflusshelastung B,
Flachen A, inha fi n. GL{4.2) Typ | Punkte Typ Punkte B =1 (L+Fy)
Hauptwerkehrsstralbe 0,348 0,673 L2 2 F & 27 19,52
Bankett + Bischung 0.168 0327 L2 2 F & 27 9.45
L F
L F
L F
L F
>= 0514 s= 1 Abflusshelastung B = Summe (B)) | B= 24
maximal zulassiger Durchgangswent O, . = G/B Dae= 052
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D
Absetzhecken vor Regenrickhaltebecken D 2bd 0.35
D
D
Durchgangswert D = Produkt aller O, (siehe Kap 6.2.2) D= 0.35
EmissionswertE=B-D: | E= 10,1

Diewvorgesehene Regenwasserbehandlung reichtaus. daE=101<G=15

* Typ und Punktezahl stimmen nicht iberein




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010

Staatshauwverwalung
Hydraulische Gewésserbelastung

Projekt : B2, AushauWielenbach - Pahl Datum: 11.08.2017
Gewasser : ‘Windachbach - Einzugsflachen 18- 21

Gewasserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: 1.5 m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : 0.225 md/s
mittlere Wassertiefe h: 03 m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : m?d/s
mittlere FlieBgeschwindigkeit v: 0.5 m/s 1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : md/s
Flachenermittlung

Flachen Art der Befestigung Ag | inha ¥, A inha
Hauptserkehrsstralbe Asphalt, fugenloser Beton 0.385 04 0,34k
Bankett + Boschung Kies-und Sandboden 0,554 0.3 0,168

>= 05944 >= [0k14

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2

Regenabflussspende gy : 240 /(s+ha)  Einleitungswert e,,, 5 -
Drosselakfluss Op, 123 I/'s Drasselabiluss Qg may: 1125 I/'s

talBgebend zur Berechnung des Speichervolumens ist QDr=1231/s

Einjahrlicher Hochwasserabfluss sollte nicht liberschritten werden




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Station: B2, Ausbau Wielenbach - P&hl Datum : 11.08.2017
Bemerkung : Kinschbach - Einzugsflache 22

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginha WYm A,in ha
Hauptverkehrsstral3e Asphalt, fugenloser Beton 0,310 0,9 0,279
Bankett + Bdschung Kies- und Sandboden 0,297 0,3 0,089



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Version 01/2010

Staatshauverwvaltung
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt : B2, Aushau‘Wielenbach - Pahl Datum : 11.08.2017
Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Kinschbach - Einzugsflache 22 G* 14 G= 15
Flachenantaile f; (kap. 4) LuftL; (Tab AZ2) Flachen F; (Tab. A.3) Abflusshelastung B,
Flachen A, inha fi n. GL{4.2) Typ | Punkte Typ Punkte B =1 (L+Fy)
Hauptwerkehrsstralbe 0.279 0,758 L3 4 F & 35 29,57
Bankett + Bischung 0.089 0242 L3 4 F B 35 9.43
L F
L F
L F
L F
5= 0363 s= 1 Abflusshelastung B = Summe (B)) | B= 34
maximal zulassiger Durchgangswent O, . = G/B Diae=  0.38
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D
Wersickern uber 2lcm Oberboden D Za 0.z
D
D
Durchgangswert D = Produkt aller O, (siehe Kap 6.2.2) D= nz
EmissionswertE=B-D: | E= 8

Diewvorgesehene Regenwasserbehandlung reichtaus, daE=78<5G=15

* Typ und Punktezahl stimmen nicht iberein




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010

Staatshauwverwalung
Hydraulische Gewésserbelastung

Projekt : B2 AushauWielenbach - Pahl Datum: 11.08.2017
Gewasser :  Kinzschbach - Einzugsflache 22

Gewasserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: 1.5 m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : 0.225 md/s
mittlere Wassertiefe h: 03 m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : m?d/s
mittlere FlieBgeschwindigkeit v: 0.5 m/s 1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : md/s
Flachenermittlung

Flachen Art der Befestigung Ag | inha ¥, A inha
Hauptserkehrsstralbe Asphalt, fugenloser Beton 0.310 04 0,274
Bankett + Boschung Kies-und Sandboden 0,297 0.3 0,084

> = 0k0O7 >= 0368

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2
Regenabflussspende gy : 240 /(s+ha)  Einleitungswert e,,, 5 -
Drosselakfluss Op, oa I/'s Drasselabiluss Qg may: 1125 I/'s

talBgebend zur Berechnung des Speichervolumens ist O0r = 88 |/s

Einjahrlicher Hochwasserabfluss sollte nicht liberschritten werden




RRB - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung
Station: B2, Ausbau Wielenbach - Pahl
Becken : RRB 1 - Griinbach

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung AEk inha
HauptverkehrsstraBe Asphalt, fugenloser Beton 1,981
Bdschung Kies- und Sandboden 2,309
AuBengebiet flaches Gelande 2,308
6,598

Version 01/2010 Yy18.1 -

Anlage 4
Datum : 19.09.2018
W Ayinha
0,9 1,783
0,3 0,693
0,1 0,231


bwm-welkere
Textfeld
U18.1 -

Anlage 4


A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung

Projekt : B2, Ausbau Wielenbach - Pahl Datum : 19.09.2018
Becken : RRB 1 - Griinbach

Bemessungsgrundlagen

undurchlssige Flache Ay:....... 2,70 ha TrockenwetterabfluB Q1 g 4 : - I/'s
(nach Flachenermittlung) Drosselabfluss Qp :........ 80 I/s
IflieBzeit [ € 15 min Zuschlagsfaktorfz ©......... 1,2 -
Uberschreitungshéaufigkeitn: . ... 0,2 1/a

RRR erhilt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabflisse Qpy y : I/s

RRR erhilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss QDr,RL"JB e I/s Volumen Vg v vttt m3
Starkregen

Starkregennach: ......... GauB-Kriger Koord. Datei: ...... DWD-Atlas 2000
GauB-Kriiger Koord. Rechtswert ;... 4438485 m Hochwert:............. 5304749 m
Geogr. Koord. éstliche Lange : .. ° ' " nordliche Breite : . ° ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 46 vertikal 96 Raumlich interpoliert ? .. . . .. ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 3,92 km ostlich 0,629 km nérdlich

Berechnungsergebnisse

maBgebende Dauerstufe D : . .. .. 60 min Entleerungsdauertg :....... 3,1 h
Regenspenderppy tv..oovnn s 111,9 l/(s-ha) Spezifisches Volumen Vg :... 329,5 m¥ha
Drosselabflussspende qp, Ry © - - - 29,63 l/(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vgeg : . . 890 m?3
Abminderungsfaktorfy :........ 0,927 - erf. Rickhaltevolumen VpRR : 890 ms
Warnungen

- keine vorhanden -

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Ruckhalte-
D héhe spende volumen volumen
[mm] [I/(s-ha)] [m3¥/ha] [m?3]
5' 12,5 417,0 129,3 349
10' 18,8 313,6 189,6 512
15' 23,1 257,0 227,7 615
20' 26,4 219,9 2541 686
30' 31,2 173,5 288,2 778
45' 36,4 134,7 315,8 853
60' 40,3 111,9 329,5 890
90 43,0 79,6 300,1 810
2h - 120' 45,0 62,5 263,7 712
3h - 180’ 48,2 446 180,4 487
4h - 240' 50,7 35,2 89,0 240
6h - 360' 54,4 25,2 0,0 0
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RRB - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2010

Staatsbauverwaltung

Station: B2, Ausbau Wielenbach - Pahl Datum : 11.08.2017
Becken : RRB 2 - Windachbach

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Agk in ha WYm A,in ha
Hauptverkehrsstral3e Asphalt, fugenloser Beton 0,385 0,9 0,346
Bdschung Kies- und Sandboden 0,559 0,3 0,168



A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung

Projekt : B2, Ausbau Wielenbach - Pahl Datum : 11.08.2017
Becken : RRB 2 - Windachbach

Bemessungsgrundlagen

undurchléssige Flache Ay:..... .. 0,51 ha TrockenwetterabfluB Qg 4 : - I/'s
(nach Flachenermittlung) Drosselabfluss Qp :........ 21 /s
IflieBzeit o 15 min Zuschlagsfaktorfz :......... 1,2 -
Uberschreitungshéaufigkeitn: . ... 0,5 1/a

RRR erhilt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabflisse Qpyy : /s

RRR erhilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss QDr,RL"JB e I/s Volumen Vg v vttt m3
Starkregen

Starkregennach: ......... GauB-Kriger Koord. Datei: ...... DWD-Atlas 2000
GauB-Kriiger Koord. Rechtswert ;... 4439137 m Hochwert:............. 5306240 m
Geogr. Koord. 6stliche Lange : . . ° ' " nérdliche Breite : . ° ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 46 vertikal 96 Raumlich interpoliert ? .. . . .. ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 3,307 km 6stlich 0,878 km sidlich

Berechnungsergebnisse

maBgebende Dauerstufe D : . .. .. 35 min Entleerungsdauertg :....... 1,1 h
Regenspenderppp iv..ooovnn s 118,1 l/(s-ha) Spezifisches Volumen Vg :... 162,9 m¥ha
Drosselabflussspende qprp y : - - - 41,18 l/(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges : - - 83 m3
Abminderungsfaktor fy :........ 0,84 - erf. Rickhaltevolumen VpRR : 83 m3
Warnungen

Drosselabflussspende q_Dr,R,u > 40 l/(s*ha).

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Ruckhalte-
D héhe spende volumen volumen
[mm] [lI/(s-ha)] [m3¥/ha] [m?3]
5' 9,5 315,3 82,9 42
10' 14,4 240,6 120,6 62
15' 17,7 1971 141,5 72
20' 20,1 167.,9 153,3 78
30' 23,5 130,8 162,6 83
45' 26,9 99,5 158,8 81
60' 29,2 81,2 145,1 74
90 31,7 58,6 95,0 48
2h - 120' 33,5 46,6 39,3 20
3h - 180" 36,5 33,8 0,0 0
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