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Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 0+700 - 0+950
Fahrbahn: A = 0,10 ha, psi = 0,9
Hangflächen: A = 4,00 ha, psi = 0,1
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
gedrosselte Ableitung (QDr = 7l/s) zum Ledererbach.
Vorbehandlung durch Oberbodenpassage 17 cm.

Entwässerungsabschnitt 4
Bau-km 0+850 - 1+100
Fahrbahn: A = 0,16 ha, psi = 0,9
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
Versickerung über Mulden-Rigolen
Vorbehandlung durch Oberbodenpassage 20 cm

Entwässerungsabschnitt 6
Bau-km 1+100 - 1+400
Fahrbahn: A = 0,20 ha, psi = 0,9
Entwässerung über die Dammschulter

Entwässerungsabschnitt 5
Bau-km 0+950 - 1+240
Hangflächen: A = 3,50 ha, psi = 0,1
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
Versickerung über Mulden Vorbehandlung
durch Oberbodenpassage 20 cm

Entwässerungsabschnitt 7
Bau-km 1+100 - 1+550
GuR: A = 0,11 ha, psi = 0,9
Entwässerung über die Dammschulter

Entwässerungsabschnitt 8
Bau-km 1+400 - 1+550
Fahrbahn: A = 0,10 ha, psi = 0,9
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
Versickerung über Mulden Vorbehandlung
durch Oberbodenpassage 20 cm

Flächenversickerung

best. Durchlass

BW 1

Bauwerk 1 im Zuge der St 2093
über den geplanten Feldweg
Lichte Weite = 3,00 m
Lichte Höhe = 2,50 m
Kreuzungswinkel = 99,80 gon
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Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern
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und Ausbau zwischen Prutdorf und Bachham
Neubau der Ortsumfahrung Prutdorf

St 2093 Ausbau Wildenwart - Bachham

Februar 2021 Bauer

16.02.2021 Althammer H.

16.02.2021 Bacila

16.02.2021 Pelisski W.

1-15-070

210210_2te-Tektur_Lageplan_Feststellungsentwurf

0 Feststellungsentwurf vom 18. März 2019 18.03.2019 Al/Bc

FESTSTELLUNGSENTWURF

Lageplan 2

0+000 bis 2+150

1.000

5.2

Bau-km 0+650 bis 1+550

1 Tektur vom 01. Juli 2020 01.07.2020 Pe/Bc

Leitner, Baudirektor

2 2. Tektur vom 16. Februar 2021 16.02.2021 Pe/Bc
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Wirtschaftsweg

Rückbaufläche

Zeichenerklärung

Verwaltung                  
Gemeindegrenze

Dammböschung

Fahrbahn mit Achse und
Fahrstreifenaufteilung

Einschnittsböschung

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

H = 15 000 m

1 531,000 m

1,500 % 0,700 %

725,000 m

Planung             

Straßennebenflächen

Gradientenhochpunkt

Sonstiges                

Mulde

Bankett

Bankett

Geh- und Radweg

Aufstellfläche

Schmutzwasserkanal 

Regenwasserkanal mit
Angabe von Fließrichtung

E best. E-Leitung

F best. Fernmeldeleitung

SW

best. Wasserleitung

Regenwasserkanal

Duchlass

Revisionsschacht

Flurstücksgrenze

Entwässerung                       

Querneigung

Gradiententiefpunkt

2,5%

vorhanden                 
Versorgungseinrichtungen                                           

W

geplant            

freizuhaltendes Sichtfeld

Muldeneinlauf

Viehdurchlass

EinleitstellenE1

Rückbaustrecke

Immissionsorte
Objekt-Nr. ohne
Grenzüberschreitung

Immissionsschutz                             

IO1

1 2 3

Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)

Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Bezugssystem: Gauß-Krüger
Lagesystem: DHDN/GK - (EPSG 31468)
Höhensystem: DHHN2016 (NHN) - (EPSG 7837)

Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem
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© 1. Tektur

vom
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2. Tektur

vom

16.02.2021

Regelverzeichnis                            

Nummer im Regelungsverzeichnis Unterlage Nr. 11 (allgemein)

Nummer im Regelungsverzeichnis in Verbindung mit weiteren Bauwerksinformationen

Nummer im Regelungsverzeichnis - Straßen, Wege und Zufahrten

Nummer im Regelungsverzeichnis - Bauwerke und Anlagen

Nummer im Regelungsverzeichnis - Entwässerung

Nummer im Regelungsverzeichnis - Leitung (Anlagen Dritter)

X.Y.Z

X.Y.Z

1.Y.Z

2.Y.Z

3.Y.Z

4.Y.Z

Nummer im Regelungsverzeichnis Unterlage Nr. 11 (allgemein) TekturX.Y.Z

Nummer im Regelungsverzeichnis Unterlage Nr. 11 (allgemein) 2.TekturX.Y.Z


