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Unterlage: 13.1

B 588; 3 — streifiger Ausbau ndrdlich Reischach

Wassertechnische Erlauterungen

Die vorhandenen Einleitungsstellen werden beibehalten.

Diese sind bzw. werden naturnah ausgebildet und weisen keine Ausschwemmungen
oder sonstige Beeintrachtigungen auf. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrbe-
lastung durch den 3. Fahrstreifen ebenfalls zu keiner unzumutbaren Beeintrachtigung
fuhren wird.

Generell wurde das Urgelande bei der Abflussmengenberechnung mit 10 % in An-
satz gebracht (sichere Seite). Das bei den Einzugsgebieten 3 und 4 in Ansatz ge-
brachte Urgelande wird moglicherweise spéater sogar infolge Uberbauung entfallen.

Die Ausleitungsstelle 11 liegt vor einem bereits vorhandenen Durchlass (der nur an-
zupassen ist) der direkt zum Thaler Graben fiihrt. Die Ausleitungsstelle 10 liegt am

Bdschungsful’ einer Nebenstral3e und fuhrt Wasser, welches nicht versickert, eben-
falls zum Thaler Graben. Die Ausleitungsstelle 13 befindet sich in einer Gelandesen-
ke die auch jetzt schon das Niederschlagswasser aus den oberliegenden Grundstu-
cken aufnimmt. Die Ausleitungsstellen 14, 15 und 16 minden in bestehende Stra-

Bengraben bzw. kommen groftenteils entlang des Boschungsful3es der Bundesstra-

e zur Versickerung.

Die Bemessung der Regenriickhaltung aus dem Einzugsgebiet 12 wird aus dem be-
reits wasserwirtschaftlich abgestimmten Vorentwurf Gbernommen. Die Einleitungs-
stelle wird aber, um die Ableitung mdglichst kurz zu halten, zum Thaler Graben (un-
mittelbar vor seiner Mindung in den Reischachbach) verlegt. Die Ansatze bleiben
somit richtig.

Die vorhandenen Durchlassquerschnitte bei Fuchsberg werden beibehalten. Damit
ist sichergestellt, dass es fur die Unterlieger zu keinen negativen Veranderungen
kommen kann und die vorhandenen natirlichen Retentionsrdume im Oberlauf bei
Starkniederschlagsereignissen weiterhin in Anspruch genommen werden.



Hydraulische Berechnung des Oberflachenwasserabflusses

Bemessungsgrofl3en:
AbfluBbeiwert :
spezifische Versickerraten:
AbfluBbeiwert :

Regenspende: r=

Strasse 0,9

Bankett 100

Boschung 100

Rasenmulde 150

Urgelande 0,1
125 I/s x ha

Zeitbeiwert o fur einjahrigen 15 - min - Regen =

B588; Ausbau nérdlich Reischach

I/s x ha
I/s x ha
I/s x ha

1,000

1.1. Einzugsgebiet 1 ( Bau-km 0+130 bis Bau-km 0+265 - rechts)

Stral3enflache:
13,00 m X 3,50m
+ 50,00 m X 3,50m
+ 0,00 m X 0,00 m
Bankette:
145,00 m X 0,50 m
+ 0,00 m X 0,00 m
Mulden:
145,00 m X 1,00 m
+ 0,00 m X 0,00 m
Bdschungen und Auffullflachen:
180 m? + 275 m2
+ 0 m2 + 0 m2
Urgelande:
1,18 ha - 0,02 ha
- 0,01 ha - 0,01 ha
- 0,05 ha
AbfluRmenge:
Qll=(rx 0,02 ha x 0,9 + (r-100) x 0,01 ha
(r-150) x 0,01 ha +(r-100) x 0,05 ha
rx 109ha x0,1)
Mindest-Gefélle der Rohrleitung
nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
gewabhlt : -
mit Leistungsfahigkeit >

Seite 1

0,02

221 m?

73 m?

145 m?

455 m?2

ms3/s

0,02 ha

0,01 ha

0,01 ha

0,05 ha

1,09 ha

1,18 ha

17,43 /s
0,02 m3/s



1.2 Einzugsqgebiet 1.2 ( Bau-km 0+200 links)

StraRenflache:
65,00 m
+ 24,00 m
+ 13,00 m
Bankette:
50,00 m
+ 75,00 m
Mulden:
80,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
440 m?
+ 0 m2
Urgelande:
0,23 ha
- 0,01 ha
- 0,04 ha
AbfluRmenge:

Ql2=(rx 0,08 ha
(r-150) x 0,02 ha
r x 0,08 ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,33%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Betonrohr)

gewahlt : DN 300
mit Leistungsfahigkeit

x

x 0,9 + (r-100) x
+ (r-100) x

9,00 m
450m
7,00 m

1,25 m
0,75m

2,00 m
0,00 m

0 m2
0 m2

0,08 ha
0,02 ha

0,01 ha +
0,04 ha +

0,06 m3/s >

Seite 2

784 m2

119 m?

160 m?

440 m?

0,08 ha

0,01 ha

0,02 ha

0,04 ha

0,08 ha

0,23 ha

11,21 I/s
0,01 m3/s



1.3 Einzugsqgebiet 3 ( Bau-km 0+210 links)

StraRenflache:
0,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
60,00 m
+ 0,00 m
Mulden:
60,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
240 m2
+ 0 m2
Urgelande:
0,37 ha
- 0,00 ha
- 0,02 ha
AbfluRmenge:
Q3=(rx 0,00 ha
(r-150) x 0,01 ha
rx 0,33 ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,33%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Betonrohr)

gewahlt : DN 300
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x

X 0,00 m

X 0,00 m

X 0,00 m

X 0,75m

X 0,00 m

X 2,00 m

X 0,00 m

+ 0 m2

+ 0 m2

- 0,00 ha

- 0,01 ha
0,00 ha +
0,02 ha +

+ (r-100) x

0,06 m3/s >

Seite 3

0,01 m3/s

0 m2

45 m2

120 m?

240 m?

0,00 ha

0,00 ha

0,01 ha

0,02 ha

0,33 ha

0,37 ha

4,83 1/s
0,00 m%/s



1.4 Einzugsqgebiet 4 ( Bau-km 0+230 bis Bau-km 0+305 links)

StraRenflache:
85,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
80,00 m
+ 150,00 m
Mulden:
80,00 m
+ 75,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
240 m2
+ 320 m?
Urgelande:
2,47 ha
- 0,02 ha
- 0,07 ha
AbfluRmenge:

Q4=(rx 0,06 ha
(r-150) x 0,03 ha
rx 229ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,33%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Betonrohr)

Gewahlt : DN 300
mit Leistungsfahigkeit

x

x 0,9 + (r-100) x
+ (r-100) x

6,50 m
0,00 m
0,00 m

1,50 m
0,75 m

2,00 m
2,00 m

90 m?
80 m?

0,06 ha
0,03 ha

0,02 ha +
0,07 ha +

0,06 m3/s >

Seite 4

553 m2

233 m?

310 m?

730 m?

0,06 ha

0,02 ha

0,03 ha

0,07 ha

2,29 ha

2,47 ha

37,22 /s
0.04 m%/s



1.5 Einzugsqgebiet 5 ( Bau-km 0+400 links)

StraRenflache:
0,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
195,00 m
+ 195,00 m
Mulden:
195,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
320 m?
+ 0 m2
Urgelande:
0,15 ha
- 0,04 ha
- 0,07 ha
AbfluRmenge:
Q5=(rx 0,00 ha
(r-150) x 0,04 ha
r x 0,00 ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,40%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Mehrzweckrohr)

Gewahlt : DN 250
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x

X 0,00 m

X 0,00 m

X 0,00 m

X 1,50 m

X 0,75m

X 2,00 m

X 0,00 m

+ 351 m2

+ 0 m2

- 0,00 ha

- 0,04 ha
0,04 ha +
0,07 ha +

+ (r-100) x

0,05 m3/s >

Seite 5

0,01 m3/s

0 m2

439 m2

390 m2

671 m2

0,00 ha

0,04 ha

0,04 ha

0,07 ha

0,00 ha

0,15 ha

2,77 1/s
0,00 m%/s



1.6 Einzugsgebiet 6 ( Bau-km 0+290 bis Bau-km 0+535)

StraRenflache:
245,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
245,00 m
+ 245,00 m
Mulden:
245,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
300 m2
+ 0 m2
Urgelande:
0,33 ha
- 0,06 ha
- 0,03 ha
AbfluRmenge:
Q6=(rx 0,20 ha
(r-150) x 0,05 ha
r x 0,00 ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,04%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Mehrzweckrohr)

Gewahlt : DN 250
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x

X 8,00 m

X 0,00 m

X 0,00 m

X 1,50 m

X 0,75m

X 2,00 m

X 0,00 m

+ 0 m2

+ 0 m2

- 0,20 ha

- 0,05 ha
0,06 ha +
0,03 ha +

+ (r-100) x

0,05 m3/s >

Seite 6

0,02 m3/s

1.960 m?

551 m?

490 m?2

300 m2

0,20 ha

0,06 ha

0,05 ha

0,03 ha

0,00 ha

24,18 /s
0,02 m3/s



1.7 Einzugsqgebiet 7 ( Bau-km 0+475 links)

StraRenflache:
50,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
50,00 m
+ 0,00 m
Mulden:
50,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
0 m2
+ 0 m2
Urgelande:
0,07 ha
- 0,00 ha
- 0,00 ha
AbfluBRmenge:
Q7=(rx 0,03 ha
(r-150) x 0,01 ha
r x 0,03 ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,33%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Betonrohr)

Gewahlt : DN 300
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x

X 5,00 m

X 0,00 m

X 0,00 m

X 0,75m

X 0,00 m

X 2,00 m

X 0,00 m

+ 0 m2

+ 0 m2

- 0,03 ha

- 0,01 ha
0,00 ha +
0,00 ha +

+ (r-100) x

0,06 m3/s >

Seite 7

0,01 m3/s

250 m?

38 m?

100 m?

0 m2

0,03 ha

0,00 ha

0,01 ha

0,00 ha

0,03 ha

0,07 ha

3,301/s



1.8 Einzugsqgebiet 8 ( Bau-km 0+535 bis Bau-km 0+692)

StraRenflache:
97,00 m
+ 60,00 m
+ 60,00 m
Bankette:
157,00 m
+ 160,00 m
Mulden:
65,00 m
+ 95,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
285 m?
+ 90 m?
Urgelande:
0,34 ha
- 0,04 ha
- 0,06 ha
AbfluRmenge:
Q8=(rx 0,17 ha
(r-150) x 0,02 ha
r x 0,05ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,33%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Betonrohr)

Gewahlt : DN 300
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x

X 11,50 m

X 8,00 m

X 1,75m

X 1,50 m

X 0,75m

X 2,00 m

X 1,00 m

+ 210 m2

+ 0 m2

- 0,17 ha

- 0,02 ha
0,04 ha +
0,06 ha +

+ (r-100) x

0,06 m3/s >

Seite 8

0,02 m3/s

1.701 m?

356 m?

225 m?

585 m2

0,17 ha

0,04 ha

0,02 ha

0,06 ha

0,05 ha

0,34 ha

22,15 1/s
0,02 m3/s



1.9 Einzugsqgebiet 9 ( Bau-km 0+560 bis Bau-km 0+630 links)

Stral3enflache:
0,00 m X 0,00 m
+ 0,00 m X 0,00 m
+ 0,00 m X 0,00 m = 0 m2 0,00 ha
Bankette:
70,00 m X 1,50 m
+ 70,00 m X 0,75 m = 158 m2 0,02 ha
Mulden:
70,00 m X 2,00 m
+ 0,00 m X 0,00 m = 140 m? 0,01 ha
Boschungen und Auffullflachen:
140 m2 + 85 m2
+ 0 m?2 + 0m?2 = 225 m2 0,02 ha
Urgelande:
0,05 ha - 0,00 ha
- 0,02 ha - 0,01 ha
- 0,02 ha = 0,00 ha
0,05 ha
AbfluRmenge:
Q9=(rx 0,00 ha x 0,9 + (r-100) x 0,02 ha +
(r-150) x 0,01 ha  +(r-100) x 0,02 ha +
rx 0,00ha x0,1) = 0,931/s
= 0,00 m¥s
Mindest-Gefélle der Rohrleitung
0,07%
nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
Gewahlt : DN 150 (Kunststoffrohr)
mit Leistungsfahigkeit 0,02 m3/s > 0,01 m3/s

Seite 9



1.10 Einzugsgebiet 10 ( Bau-km 0+620 links)

StraRenflache:
70,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
70,00 m
+ 0,00 m
Mulden:
70,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
175 m2
+ 0 m2
Urgelande:
0,06 ha
- 0,01 ha
- 0,02 ha
AbfluRmenge:
Q10=(rx 0,02 ha
(r-150) x 0,01 ha
r x 0,01ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :

Gewabhlt :
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x
+ (r-100) x

X 3,50 m

X 0,00 m

X 0,00 m

X 0,75 m

X 0,00 m

X 1,00 m

X 0,00 m

+ 0 m2

+ 0 m2

- 0,02 ha

- 0,01 ha
0,01 ha +
0,02 ha +

>

Seite 10

0,01 m3/s

245 m?

53 m?

70 m?

175 m?

0,02 ha

0,01 ha

0,01 ha

0,02 ha

0,01 ha

3,40 1/s



1.11 Einzugsgebiet 11 ( Bau-km 0+525 links)

StraRenflache:
65,00 m
+ 10,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
90,00 m
+ 0,00 m
Mulden:
90,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
235 m?
+ 0 m2
Urgelande:
0,10 ha
- 0,01 ha
- 0,03 ha
AbfluBRmenge:
Q1l1=(rx 0,04 ha
(r-150) x 0,02 ha
r x 0,01ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,33%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Betonrohr)

Gewahlt : DN 300
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x

X 5,00 m

X 400 m

X 0,00 m

X 0,75m

X 0,00 m

X 2,00 m

X 0,00 m

+ 95 m?

+ 0 m2

- 0,04 ha

- 0,02 ha
0,01 ha +
0,03 ha +

+ (r-100) x

0,06 m3/s >

Seite 11

0,01 m3/s

365 m?

68 m?

180 m?

330 m2

0,04 ha

0,01 ha

0,02 ha

0,03 ha

0,01 ha

0,10 ha

517 I/s
0,01 m3/s



1.12 Einzugsgebiet 12 (Bau-km 0+700 bis Bau-km 1+750)

siehe gesonderte Berechnung

Seite 12



1.13 Einzugsgebiet 13 ( Bau-km 1+665 bis Bau-km 1+840)

StralR3enflache:
93,00 m
+ 151,00 m
+ 20,00 m
Bankette:
175,00 m
+ 160,00 m
Mulden:
160,00 m
+ 0,00 m
Bdschungen und Auffullflachen:
1.090 m2
+ 0 m2
Urgelande:
0,43 ha
- 0,04 ha
- 0,20 ha
AbfluBmenge:
Q13 =(rx 0,17 ha
(r-150) x 0,01 ha
rx 0,01ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,33%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Betonrohr)

Gewahlt : DN 300
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x

X 11,50 m

X 3,50 m

X 400 m

X 1,50 m

X 0,75m

X 0,75m

X 0,00 m

+ 900 m?

+ 0 m2

- 0,17 ha

- 0,01 ha
0,04 ha +
0,20 ha +

+ (r-100) x

0,06 m3/s >
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0,02 m3/s

1.678 m?

383 m2

120 m?

1.990 m?

0,17 ha

0,04 ha

0,01 ha

0,20 ha

0,01 ha

0,43 ha

2497 /s
0,02 m3/s



1.14 Einzugsgebiet 14 ( Bau-km 1+956 bis Bau-km 2+215)

StralR3enflache:
259,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
259,00 m
+ 0,00 m
Mulden:
259,00 m
+ 0,00 m
Bdschungen und Auffullflachen:
1.045 m2
+ 0 m2
Urgelande:
0,52 ha
- 0,03 ha
- 0,10 ha
AbfluBmenge:
Qla=(rx 0,30 ha
(r-150) x 0,05 ha
r x 0,04 ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,40% =

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Mehrzweckrohr)

Gewahlt : DN 250
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x

X 11,50 m

X 0,00 m

X 0,00 m

X 1,00 m

X 0,00 m

X 2,00 m

X 0,00 m

+ 0 m2

+ 0 m2

- 0,30 ha

- 0,05 ha
0,03 ha +
0,10 ha +

+ (r-100) x

00:00

0,05 m3/s >

Seite 14

0,04 m3/s

2.979 m?

259 m?

518 m?

1.045 m?

0,30 ha

0,03 ha

0,05 ha

0,10 ha

0,04 ha

0,52 ha

37,27 /s
0.04 m%/s



1.15 Einzugsgebiet 15 ( Bau-km 2+100 rechts)

StraRenflache:
230,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
230,00 m
+ 230,00 m
Mulden:
230,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
900 m2
+ 0 m2
Urgelande:
0,29 ha
- 0,04 ha
- 0,09 ha
AbfluRmenge:

Q15=(rx 0,08 ha
(r-150) x 0,05 ha
r x 0,03ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

0,40%

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :
(Mehrzweckrohr)

Gewahlt : DN 250
mit Leistungsfahigkeit

x

x 0,9 + (r-100) x
+ (r-100) x

3,50 m
0,00 m
0,00 m

1,00 m
0,75m

2,00 m
0,00 m

0 m2
0 m2

0,08 ha
0,05 ha

0,04 ha +
0,09 ha +

0,05 m3/s >

Seite 15

805 m?

403 m?2

460 m?2

900 m2

0,08 ha

0,04 ha

0,05 ha

0,09 ha

0,03 ha

0,29 ha

12,73 1/s
0,01 m3/s



1.16 Einzugsgebiet 16 ( Bau-km 2+915 bis Bau-km 2+985)

StraRenflache:
70,00 m
+ 0,00 m
+ 0,00 m
Bankette:
70,00 m
+ 0,00 m
Mulden:
70,00 m
+ 0,00 m
Boschungen und Auffillflachen:
240 m2
+ 0 m2
Urgelande:
0,10 ha
- 0,01 ha
- 0,02 ha
AbfluRmenge:
Qle=(rx 0,06 ha
(r-150) x 0,01 ha
r x 0,00 ha

Mindest-Gefélle der Rohrleitung

nach RAS - Ew, Anhang 7.3 :

Gewabhlt :
mit Leistungsfahigkeit

x 0,9 + (r-100) x
+ (r-100) x

X 8,00 m

X 0,00 m

X 0,00 m

X 1,00 m

X 0,00 m

X 2,00 m

X 1,00 m

+ 0 m2

+ 0 m2

- 0,06 ha

- 0,01 ha
0,01 ha +
0,02 ha +

>
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0,01 m3/s

560 m?

70 m?

140 m?

240 m?

0,06 ha

0,01 ha

0,01 ha

0,02 ha

0,00 ha

0,10 ha

7,06 I/s
0,01 m3/s



1.17. Einzugsqgebiet 17 (Bau-km 2+520 - Bereich Unt _erfihrung Schéftenhub)

Projekt Plafe B 588 Fuchsberg

Seite 1/2 Bezeichnung

Mulde Mulde 1 - E 17

Bereich Bereich Unterfilhrung Schéftenhub

Einzugsflachenermittlung:

phsi ha Au
Fahrbahn 0,9 0,080 0,072
Bankett 0,5 0,009 0,004
Damm/Béschung 0,5 0,023 0,012
Mulde 0,5 0,020 0,010

gesamt 0,097

Undurchlassige Flache gesamt A, 974,87 m2
Muldenbreite B 3,00 m
Versickerungsflache 25x2,5 As 62,5 m?
Wiederkehrzeit T, 5a
Uberschreitungshaufigkeit Ny 0,2 l/a
Zuschlagsfaktor gem. DWA-A117 f, 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone (= 0,000500 m/s

Gleichung 2

Vsu:[(AU+AS)x10'7er(m-AsxkF/Z]xDXGOxfZ

Seite 17




Regendauer Nieder- Regen- spezifisches Speichervolumen
schlags- spende
héhe
D hN 'on Vs,u
[mm] [l/(s-ha)] [m3/Ifm]
T= 5 a
5 min 397,9 8,38
10/ min 275,5 8,15
15/ min 217,2 6,06
20 min 181,2 3,02
30 min 137,6 -4,69
45/min 102,4 -18,18
1h 82,1 -32,82
1,5h 60,8 62,72
2h 49,2 93,43
3h 36,4 -156,37
4h 29,5 -220,15
6 h 21,8 -349,75
9h 16,2 -545,91
12 h 13,1 -743,59
18 h 9,6 -1142,00
24 h 7.8 -1540,92
erforderliches spezifisches Volumen 8,38
Gleichung 3 V =Vs,u-Au
ATV A117 erforderliches Volumen Mulde 8,38 m?®
erforderliches Rickhaltevolumen gesamta= 5 \Y 8,38 m3
Bdschungsneigung 1: 15
Muldenbreite B 3,00 m
Muldentiefe T 0,20 m
Art Rund/ Trapez R m
Volumen angesetzte Lange in m 25 V Mulde 10,035 m?
Winkel bei Rund a 0,5 RAD
Radius r 573 m

vorhandenes Muldenvolumen reicht aus

Seite 18



1.18 Einzugsgebiet 18 (Bau-km 2+520 - Bereich Unte _ rfiihrung Schéftenhub)

Projekt Plafe B 588 Fuchsberg

Seite 1/2 Bezeichnung

Mulde Mulde 2 - E 18

Bereich Bereich Unterfiihrung Schoftenhub

Einzugsflachenermittlung:

phsi ha Au
Fahrbahn 0,9 0,025 0,022
Bankett 0,5 0,009 0,004
Damm/B6schung 0,5 0,023 0,011
Mulde 0,5 0,011 0,005

gesamt 0,043

Undurchléssige Flache gesamt A, 431,89 m?
Muldenbreite B 2,00 m
Versickerungsflache 30x1,5= As 45 mz
Wiederkehrzeit Th 5a
Uberschreitungshaufigkeit ng 0,2 1/a
Zuschlagsfaktor gem. DWA-A117 f, 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone k= 0,000500 m/s

Gleichung 2

Veu =[(Ay+Ag) X107 X rpm - As XKe/2] X DX 60 X f 5
A (n)

Seite 19




Regendauer Nieder- Regen-spende spezifisches Speichervolumen
schlags-
hohe
D hN rD,n Vs,u
[mm] [/(s-ha)] [m*/ifm]
T= 5 a
5 min 397,9 2,17
10 min 275,5 0,51
15 min 217,2 -1,97
20 min 181,2 -4,88
30 min 137,6 -11,40
45 min 102,4 -22,05
1h 82,1 -33,21
15h 60,8 -55,81
2h 49,2 -78,76
3h 36,4 -125,33
4h 29,5 -172,28
6 h 21,8 -267,08
9h 16,2 -410,07
12 h 13,1 -553,73
18 h 9,6 -842,41
24 h 7.8 -1131,31
erforderliches spezifisches Volumen 2,17
Gleichung 3 V=Vs,u- Au
ATV A117 erforderliches Volumen Mulde 2,17 m®
erforderliches Ruckhaltevolumen gesamt a= 5 V 2,17 m3
Bodschungsneigung 1: 15
Muldenbreite B 2,00 m
Muldentiefe T 0,20 m
Art Rund/ Trapez R m
Volumen angesetzte Lange in m 30 V Mulde 8,064 m3
Winkel bei Rund a 0,8 RAD
Radius r 2,60 m

vorhandenes Muldenvolumen reicht aus

Seite 20




1.19. Einzugsqgebiet 19 (Bau-km 2+520 - Bereich Unt__erfiihrung Schoftenhub)

Projekt Plafe B 588 Fuchsberg
Seite 1/2 Bezeichnung
Mulde Mulde 3 - E 19
Bereich Bereich Unterfihrung Schoéftenhub
Einzugsgebiet

phsi ha Au
Fahrbahn 0,9 0,007 0,007
Bankett 0,5 0,006 0,003
Damm/Boschung 0,5 0,020 0,010
Mulde 0,5 0,011 0,005

gesamt 0,024

Undurchlassige Flache gesamt A, 244,84 m?
Muldenbreite B 2,00 m
Versickerungsflache 15x 1,5= As 22,5 m?
Wiederkehrzeit T, 5a
Uberschreitungshéaufigkeit ng 0,2 1/a
Zuschlagsfaktor gem. DWA-A117 f, 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone k= 0,000500 m/s

Gleichung 2

Vo, = [(Ay+Ag) X 107 X 1o - Ag x ke/2] x Dx 60 x f ,

Seite 21




Regendauer Nieder- | Regen-spende spezifisches Speichervolumen
schlags-
hohe
D hy on Vsu
[mm] [l/(s-ha)] [m®/ifm]
T= 5 a
5 min 397,9 1,51
10 min 275,5 0,85
15 min 217,2 -0,28
20 min 181,2 -1,66
30 min 137,6 -4,81
45 min 102,4 -10,04
1h 82,1 -15,55
15 h 60,8 26,72
2h 49,2 -38,11
3h 36,4 -61,26
4h 29,5 -84,62
6 h 21,8 -131,85
9h 16,2 -203,15
12 h 13,1 274,84
18 h 9,6 -418,97
24 h 7,8 563,24
erforderliches spezifisches Volumen 1,51
Gleichung 3 V=Vs,u- Au
ATV A117 erforderliches Volumen Mulde 1,51 m®
erforderliches Ruckhaltevolumen gesamta= 5 \Y/ 1,51 m3
Bbdschungsneigung 1: 15
Muldenbreite B 2,00 m
Muldentiefe T 0,20 m
Art Rund/ Trapez R m
Volumen angesetzte Lange in m 15 \% 4,032 m3
Winkel bei Rund o 0,8 RAD
Radius r 2,60 m

vorhandenes Muldenvolumen reicht aus

Seite 22




1.20 Einzugsgebiet 20 (Bau-km 2+520 - Bereich Unte  rfihrung Schoftenhub)

Projekt Plafe B 588 Fuchsberg

Seite 1/2 Bezeichnung

Mulde Mulde 4 - E 20

Bereich Bereich Unterfihrung Schoftenhub

Einzugsflachenermittlung:

phsi ha Au
Fahrbahn 0,9 0,056 0,050
Bankett 0,5 0,010 0,005
Damm/Béschung 0,5 0,026 0,013
Mulde 0,5 0,020 0,010

gesamt 0,078

Undurchlassige Flache gesamt A, 784,00 m2
Muldenbreite B 3,00 m
Versickerungsflache 20x2,5 As 50 m2
Wiederkehrzeit Th Sa
Uberschreitungshaufigkeit Ny 0,2 1/a
Zuschlagsfaktor gem. DWA-A117 f, 1,2
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone k= 0,000500 m/s
Gleichung 2 Vo, = [(Ay+Ag) X 107 X 1o - A x Ke/2 ] x D x 60 x f

Seite 23




Regendauer Nieder- Regen-spende spezifisches Speichervolumen
schlags-
héhe
D hn o,n Vsu
[mm] [I/(s-ha)] [m*/fm]
T= 5 a
5 min 397,9 6,77
10 min 275,5 6,61
15 min 217,2 4,96
20 min 181,2 2,54
30 min 137,6 -3,61
45 min 102,4 -14,39
1h 82,1 -26,09
15h 60,8 -49,99
2h 49,2 -74,55
3h 36,4 -124,87
4h 29,5 -175,88
6 h 21,8 -279,53
9h 16,2 -436,43
12 h 13,1 -594,55
18 h 9,6 -913,25
24 h 7,8 -1232,35
erforderliches spezifisches Volumen 6,77
Gleichung 3 V=Vs,u: Au
ATV Al117 erforderliches Volumen Mulde 6,77 m?®
erforderliches Rickhaltevolumen gesamt a= 5 \% 6,77 m3
Bdschungsneigung 1: 15
Muldenbreite B 3,00 m
Muldentiefe T 0,30 m
Art Rund/ Trapez R m
Volumen angesetzte Lange in m 20 \Y 12,095 m?
Winkel bei Rund a 0,8 RAD
Radius r 3,90 m

vorhandenes Muldenvolumen reicht aus

Seite 24




Deutscher Wetterdienst Abt. H
KOSTRA-DWD 2000

ydrometeorologie

Niederschlagshthen und -spenden
Zeitspanne : Januar - Dezember

Rasterfeld : Spalte: 59 Zeile: 90
T 4,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 1090,0
D hN N hN N hN N hNn H hn N N N hiy N hN N
5,0 min 3,1 103,4 5,8 192,1 B,4 280,7 11,9 397,89 14,6 4B6,5| 17,3 575,2| 20,8 692,3 23,4 1781,0
1‘0’[} min 5,9 98,0 9,1 151,4 12,3 204,9| 16,5 275,5 19,7 328,9] 22,9 382,3 27,2 452,98 30,4 506,3
15,0 min 7,1 85,3) 11,3 125,0 14,8 164,7 19,6 217,2 23,1 256,9| 26,7 296,17 31,4 349,2) 35,0 388,9
20,0 min 8,9 14,2 12,8 106,4 16,6 138,6| 21,7 181,2 25,6 213,4| 29,5 245,5 34,6 288,1 38,4 320,3
30,0 min{ 10,5 58,11 14,8 82,0 19,1 106,0 24,8 137,6| 29,1 161,5(| 33,4 185,5 39,1 217,1| 43,4 241,1
45,0 min{ 11,7 43,2 16,5 61,0 21,3 78,8 27,6 102,4 32,4 120,2 37,3 138,0 43,6 161,5 48,4 179,3
60,0 min| 12,3 34,2 1135 48,6 22,1 63,0 29,6 82,1 34,8 96,5( 39,9 111,0 46,8 130,0| 52,0 144,4
90,0 min] 14,0 26,0 19,7 36,5| 25,4 47,01( 32,8 60,8 38,5 11,3 44,2 81,8 517 95,7 57,3 106,2
2,0 h 15,4 21,3 | 21,4 29,7 27,4 38,1 35,4 49,2 41,4 57,6 47,5 65,9 55,4 77,0 61,5 85,4
3,[] h 17,5 16,2 24,1 22,3¢ 30,7 28,4 39,4 36,4 45,9 42,5| 52,5 48,6 61,2 56,17 67,8 62,8
4,0 h 19,2 13,3 26,2 18,2 33,2 23,0 42,4 29,5 49,4 34,3 56,4 39,2 65,7 45,6 72,7 50,5
6,0 R 21,8 10,14 29,4 13,6 374 17,2 47,2 21,8 54,8 25,4 62,5 28,9 72,6 33,6| 80,2 371
9,0 h 24,8 7,6| 33,1 10,2 41,5 12,8 52,5 16,2 | 60,8 18,8 69,2 21,4 80,2 24,8 BB, 6 27,3
12,0 h 27,1 6,3 36,0 8,3 44,9 10,4 56,6 13,1 65,5 15,2 74,4 17,2 86,1 19,9 95,0 22,0
18,0 & 31,2 4,8 40,5 6,3 49,8 7,7 62,2 9,6 71,5 11,0 80,8 12,5 93,2 14,4)102,5 15,8
24,0 h 35,2 4,1 45,0 5,2 54,8 6,3 67,17 7,8 17,5 9,0 87,3 10,1 (100,2 11,6 |110,0 12,7
48,0 h 38,4 2,2| 55,0 3,2 71,6 4,1 93,4 5,4 [110,0 6,4|126,6 71,3 ]148,4 8,61165,0 9,5
72,0 h 46,9 1,8 65,0 2,5| 83,1 3,2(106,9 4,1]125,0 4,8 (143,1 5,5|166,9 6,41185,0 7,1
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder Uberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen (in [min, h])
hN - Niederschlagshoehe (in [mm))
N - Niederschlagsspende (in [if(s*ha)])

Fdr die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:

T/D 15,0 min 60,0 min 120 h 240h 48,0 h 720h
1a 11,25 17,50 36,00 45,00 55,00 65,00
100 a 35,00 52,00 95,00 110,00 165,00 185,00

'Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte fir Planungszwecke herangezogen werden, solite fir rN

in Abhéngigkeit von der Wiederkehrzeit {(Jahrichkeit)

bei 05a <= T <=
bei S5a< T=<=
bej 50a < T <=
Berlcksichtigung finden.

5a
50 a
100 a

IfmmTT A A

ARAA A A4

N Y

ein Toleranzbetrag + 10 %,
ein Toleranzbetrag + 15 %,
ein Toleranzbetrag + 20 %,

(D;T) bzw. hN(D;T)

e A

N oAnAAT b




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fur Wasserwirtschaft

- Version 01/2001

COPLAN AG, Karl-Rolle-Str. 43, 84307 E ggenfelden

Qualitative Gewiisserbelastung

Projekt: B588 Ausbau nardliich Reischach Datum: 06.11.2007
Gewdsser (Anhang 1, Tabeile 1a und 1b) Typ ] Gewdsserpunkte G
Reischach G5 G= 18
Flachenanteile fi (Kap. 4) Luft Li (Tab. 2) Flachen Fi (Tab.3) Abflussbelastung Bi
Fidchen Au,i inha ‘ﬁ n. Gl.(4.2) Typ |Punkte Typ Punkte Bi=fi*(Li+Fi)
Hauptverkehrsstrafe 1.001 1 L2 p F 5 27 28
L F
L F
L F
L F
L F
= 1,001 J I= 1 Abflussbelastung B = Summe(Bi) : B= 29
maximal zuléssiger Durchgangswert Dmax=G/B Dmax= (62
vorgesehene Behandlungsmafinahmen (Tab. 4a, 4b und 4c) Typ Durchgangswerte Di
Oberflachenbeschickung von max, 18m/s D 24b 0.55
D
D
Durchgangswert D= Produkt aller Di (siehe Kap 6.2.2) : D= 0,55
Emissionswert E= B*D : E= 16

Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus, daE = 16 < G = 18




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Wasserwirtschaft

Version 01/2001

COPLAN AG, Karl-Rolle-Str. 43, 84307 Eggenfelden

Qualitative Gewdsserbelastung

Projekt : B588 Ausbau nordiich Reischach

Datum : 06.11.2007

Gewdésser (Anhang 1, Tabelle 1a und 15) I Typ Gewdsserpunkte G
Reischach lc 5 G= 18
Flachenanteile fi (Kap. 4) l Luft Li (Tab. 2) Fléchen Fi (Tab.3) Abflussbelastung Bi
Fléchen Au,i in ha ,ﬂ n. GL(4.2) Typ |Punkte Typ Punkte Bi=fi*(Li+Fi)
LHauptverkeh:sstraBe 1.001 1 L2 2 F 5 27 29
' L F
L F
L F
L F
L F
= 1,001 l I= 1 Abflussbelastung B = Summe(Bi) : B= 29
maximal zuléssiger Durchgangswert Dmax=G/B Dmax= 0,62
vorgesehene Behandlungsmalinahmen (Tab. 4a, 4b und 4c) Typ Durchgangswerte Di
Oberbodenandeckung von 20 cm D 2a 02
D
D
Durchgangswert D= Produkt aller Di (siehe Kap6.2.2): D= 0.2
Emissionswert E= B*D : E= 5.8

Die vorgesehene Regenwasserbehandiung reicht aus, da E = 58<G=18




Projektbezeichnung

B588 Reischach

Bezeichnung

Station (Bau-km)

Regenriickhaltebecken RRB 01 0+700
Bereich 0+700 1+750
Vorflut Reischacher Bach 0+650
LTG n=1 Regenspende 125,0 [I/(s*ha)] K
Flachenart v T 0 A Au Q zu
[m?] [m?] [Iis]
Fahrbahn, direkt in Kanal L 0,9 1 1 0 0
(Achtung T=5a bei Tiefpunkt|) R 0,9 1 i 0 0
Fahrbahn, in Einschnittsmulde L 0,7 1 0,10 4.600 . 3.220 4
R| 07 1 0,10 6.325 4.428 6
rahrbahn, in DammfuBmulde L 0,7 1 1 ' 0 0
R| 07 1 1 0 0
Mittelstreifen M| 01 1 1 0 0
Einschnitt, Bankett L{ 05 1 1 1.500 750 9
R| 05 1 1 0 0
Einschnitt, Mulde L{ 05 1 0,10 2.000 1.000 1
_ R| 05 1 1 0 0
Einschnitt, Béschung L 0,5 1 1 0 0
R| 05 1 1 0 0
Damm, Bankett L 0,3 1 0,10 1.500 450 1
R| 03 1 1 0 0
Damm, Béschung L 0,3 1 1 0 0
R| 03 1 1 0 0
Damm, Mulde L 0,3 1 1 .0 0
R| 03 1 1 0 0
“elénde (Acker, Wiese, etc.) L | 0,07 1 1 0 0
R | 0,07 1 1 : 0 0
Beckenflidche L | 0,07 1 1 1.500 105 1
R | 0,07 1 1 0 0
Wirtschaftsweg L| 05 1 0,80 1.925 963 10
R| 05 1 1,00 0 0
Summe Einzugsfliche 19.350 10.915
Summe ZufluB 26 6 32
Summe vor StraBenbau 0,07 19.350 1355
0,05 1 ' 0
ZufluB ohne StraBenbau 17




Projekt B588 Reischach
Seite 1/2 Bezeichnung Station (Bau-km)
RRB RRB 01 0+700
Bereich 0+700 1+750
Vorflut Reischacher Bach 0+650
Undurchldssige Fliche (vereinfacht) A, 1,09 ha
FlieBzeit t; 10 min
Wiederkehrzeit i i 1a
Uberschreitungshaufigkeit Ng 11/a
min. DrosselabfluB Qar min 0l/s
max. DrosselabfluB ke 30 i/s
Drosseltyp [Schieber/Wirbeldrossel] s 0,5
DrosselabfiuB des RRB Qq 15 I/s
Drosselabfliisse oberhalb lieg. Vorentlast. Qurv 0l/s
TrockenwetterabfluB Qo4 0l/s
Zuschlagsfaktor f, £ 1,2 -
hoch ... gering 1,1..1.2
Gleichung 4 qdr,r,u = (Qdr - Qdr,v - Qt24) / Au
Regenanteil der DrosselabfluBspende Qor,ru 13,8 I/(s-ha)
Hilfsfunktion : f, 0,977 -
Abminderungsfaktor _ fa 0977 -
Gleichung 2 Vs,u = (rD,n = qdr,r,u) xDxfzxfyx 0,06
Regendauer Nieder- | Regen- | Drossel- | Differenz spezifisches
schlags-| spende | abfluB- | zwischen Speichervolumen
héhe spende | r-qdrru
D hN rD,n er,r.u Vs,u
[mm] | [Vsha)] | [Vs-ha)] [1i(s-ha)] [mha]
T= 1 a
5 |min 7.9 263,3 13,8 2496 88
10/min 9.9 165,0 13,8 151,2 106
15| min 1138 125,6 13,8 11,8 118
20/ min 12,3 102,5 13,8 88,7 125
30|min 14,0 77,8 13,8 64,0 135
45 |min 16,0 59,3 13,8 455 144
1]h 17,5 48,6 13,8 34,8 147
1,5/h 19,7 36,5 13,8 o077 144
2lh 214 29,7 13,8 16,0 135
3/h 24,1 223 13,8 8,6 108
4]h | 26,2 18,2 13,8 4.4 75
6/h | 29,4 13,6 13,8
glh | 33,1 10,2 13,8
12]h 36,0 8,3 13,8
18/h 40,5 6,3 13,8
24/h 450 52 13,8
erforderliches spezifisches Volumen 147
Gleichung 3 V=Vsu- Au

ATV A117 erforderliches Volumen RRB 160 m°




Projekt B588 Reischach
Seite 2/2 Bezeichnung Station (Bau-km)
RRB RRB g1 0+700
Bereich 0+700 1+750
Vorflut Reischacher Bach 0+650
erforderliches Volumen Venrs 160 m3
Béschungsneigung 1% ~ 3
Dauerstau Hpst 1,00 m
Freibord Hiei 0,50 m
Breite gewéhit bm 18,0 m
Lénge m  22,0m
Breite Sohle b, 120m
Lénge Sohle b 16,0 m
Volumen Dauerstau (Obelisk) Va 288 m?
Berechnungen
Tiefe Breite | Lange | Volumen| Differenz Breite L&nge
(Obelisk)
{stau tges b, Vis Veare-Vist b, lo
m m m m m? m3 m m
0,1 1,6 18,6 226 40 -120 21,6 25,6
0.2 1.7 19,2 232] 84 76 222 26,2
0,3 18 | 19,8 238| 129 31 22,8 26,8
04 1,9 20,4 244 178 18 234 | 274
05 2,0 21,0 250] 229 69 24,0 28,0
0,6 2,1 21,6 256] 283 123 24,6 28,6
0,7 ] 22,2 26,2 340 180 252 29,2
0.8 2,3 228 26,8 399 239 258 29,8
0.9 2,4 23,4 27,4 462 302 26,4 304
1 25 24,0 28,0 528 368 27,0 31,0
11 26 24,6 28,6/ 596 436 27,6 31,6
1,2 27 252 29,2 668 508 28,2 32,2
1,3 28 25,8 298| 743 583 28,8 32,8
14 29 26,4 304{ 822 662 28,4 334
15 3,0 27,0 31,0 904 744 30,0 34,0
1,6 3,1 276 31,6] 989 829 30,6 34,6
1,7 | 32 28,2 32,2] 1078 918 31,2 35,2
1.8 | 33 28,8 32,8] 1171 1011 31,8 35,8
1.9 | 34 29,4 33.4] 1267 1107 32,4 36,4
20 | 35 30,0 34,0/ 1368 1208 33,0 37,0

<<




Projekt B 588 Ausbau nérdlich Reischach

Bezeichnung

Station (Bau-km)

RKB RKB 1 0+700
Bereich 04700 14750
Vorfiut Reischacher Bach 0+650
Wiederkehrzeit T, 1,09a
Uberschreitungshaufigkeit Ny 0,9 1/a
BemessungszufiuB Qs 1251/s
Kritischer RegenabfluB Qerit 30 I/(s-ha)
Undurchlassige Fliche (vereinfacht) A, 1,10 ha
Oberﬂéichenbeschickung da 10 m/h
Sinkgeschwindigkeit Vg 2,8 mm/s
Olauffangraum Va 10 m3
Schlammsammelraum Ve 5m3
Boschungsneigung 13 1.5
Dauerstau Hpst 1,0m
Freibord Hres 1,00 m
Olstauraum Hor 0,20 m
Schlammsammelraum Hsew 0,20 m
Freibord, Rest 0,80 m
Breite gewihlt B 4,0 m
Seitenverhiltnis b:l=1: 3
Lange by 12,0 m
Breite UK Dst b, 1,0 m
Lange UK Dst Iy 9,0 m
Volumen Dauerstau Va 27 m3
Breite Sohle b, 0,4 m
Lange Sohle s 84 m
Mindestabmessungen (LfW) An=3,6 xQg/q,
Oberflache Absetzbecken A, > 45 m?
Breite Absetzbecken b, > 39m
Lénge Absetzbecken Im> 11,6 m
Breite Schle b, 0,9m
Lange Sohle Iy 8,6 m
Gewéhit Oberfléiche Absetzbecken A, 48 m2
Breite Ql be 4.6 m
l:éinge Ol ey 12,6 m
Olauffangraum Vi 10 m?
Schlammsammelraum Vschi 1 m3
Breite oben b, 7,0 m
Lénge oben b 150m
Tiefe gesamt fes 2,20 m
Oberfléche Absetzbecken Ape 105 m2
Volumen Absetzbecken (Obelisk) Vages 102 m?
Qa flir Qi 9n 2,48 m/h
Vi FOr Qi Vo 0,013 m/s

1<30!
l<10!
<21

I<1,51

le<]

o0




Anlage zu Unterlage 13

Zusammenstellung der Einleitungen / Ausleitungen

G_esamteln— Vorbehandlung/
Einleitung Bau-km bei FI. Nr.  [Vorfluter leitung Riickhaltung
max /s
E1l 0+140 rechts 113 Reischachbach 17 Absetzwirkung
in StraRenmulde
E2 0+206 rechts 113 Reischachbach 11 Absetzwirkung
in Strallenmulde
E3 0+142 links 105/1 Golderberger Graben 5 Absetzwirkung
in StraBenmulde
E4 0+230 rechts 113 Reischachbach 37 Absetzwirkung
in Strallenmulde
ES5 0+391 rechtq 113 Reischachbach 3 Absetzwirkung
in StraRenmulde
E6 0+290 rechts 113 Reischachbach 24 Absetzwirkung
in Strallenmulde
E7 0+525 links 172/3 Thaler Graben 3 Absetzwirkung
in StraRenmulde
ES8 0+528 rechts 178 Thaler Graben 22 Absetzwirkung
in Strallenmulde
E9 0+560 links 177 Thaler Graben 1 Absetzwirkung
in StraBenmulde
E 10 0+585 links 177 Thaler Graben 3 Absetzwirkung
in Strallenmulde
E1l1 0+525 links 172/3 Thaler Graben 5 Absetzwirkung
in StraRenmulde
E 12 0+535 links 172/3 Thaler Graben 30 Regenrickhaltebecken
E 13 1+733 rechts 887 Gelandemulde 25 Absetzwirkung
in Strallenmulde
E 14 1+955 links 941 Gelandemulde 37 Versickerung
E 15 1+975 rechts 941 best. StraRengraben 13 Absetzwirkung
in StraBenmulde
E 16 2+985 rechts 1104 Gelande 7 Versickerung
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