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B 304 Traunstein - Freilassing
. . . Feststellungsentwurf vom
Ausbau westlich Straf3 mit Erneuerung der EU Unterlage 18.1
o 04.03.2019
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021

Erlauterungsbericht zu den wassertechnischen Untersuchungen
1. Allgemeines

Fur die schadlose Beseitigung des auf den Verkehrsflachen anfallenden Regenwassers lie-
gen fur die vorgesehene Neubaumalinahme im Bereich von Straf3 unterschiedliche Entwas-

serungssituationen vor:

a) Die neue Stral3e befindet sich in Dammlage: Das Regenwasser fliel3t breitflachig tber
Bankett und Béschungen ab, wo es verdunstet und Uber die belebte Bodenzone versi-
ckert. Es sind keine weiteren MalBhahmen zur Behandlung des Regenwassers er-
forderlich.

b) Die Strafe ist mit Hochborden eingefasst (Bauwerksbereich): Das Regenwasser wird
gesammelt und tber eine Raubettmulde an die nordostlichen Widerlagerecke zum B6-
schungsful’ abgeleitet, wo es Uber Versickerungsflachen in den Untergrund abgege-
ben wird.

C) Die StralRe befindet sich im Einschnittsbereich und das Regenwasser wird direkt Uber

einen StraRengraben an den Untergrund abgegeben, wo es verdunstet und versickert.

Die vorliegende BaumalZnahme wurde fir die Bemessung in 9 Entwasserungsabschnitte ein-
geteilt. In der folgenden Tabelle sind diese Abschnitte mit der jeweiligen Entwésserungsart
und aufgefuhrt:

Abschnitt Bau-km Behandlung des StralRenwassers Einzugsflache
Lage zur B 304

1 0-159 bis 0+000 Muldenversickerung Geh- und Radweg
rechts

2 0+035 bis 0+145 Muldenversickerung B 304
links

3 0+155 bis 0+240 Muldenversickerung B 304
links

4 0+120 bis 0+270 Muldenversickerung GVS
rechts
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B 304 Traunstein - Freilassing

Feststellungsentwurf vom

Ausbau westlich StraR mit Erneuerung der EU

Unterlage 18.1

04.03.2019
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021
Abschnitt Bau-km Behandlung des Strallenwassers Einzugsflache
Lage zur B 304
5 0+295 bis 0+365 Muldenversickerung GVS
rechts
6 0+340 — 0+400 Muldenversickerung B 304 / Briickenflache
(mit Notuiberlaufmulde: 0+420 links
— 0+500)
7 0+420 bis 0+750 Muldenversickerung B 304
(Bereich zwischen B 304 und rechts
G+R)
8 0+480 bis 1+120 Grabenversickerung B 304
(mit Notuberlauf in Versicke- links
rungsflache:
0+705 — 0+765)
9 0+510 bis 0+680 Muldenversickerung Schotterweg
(Bereich zwischen B 304 und rechts
G+R)

2. Bemessungsgrundlagen

Fur die Bemessung der Entwasserungsanlagen wurden folgende Regelwerke benutzt:

KOSTRA-DWD 2010
Arbeitsblatt DWA-A 138

Arbeitsblatt DWA-M 153

RAS-Ew

RiStWag

Versickerung von Niederschlagswasser

Regenwasser

Richtlinien fur die Anlagen von Stral3en

Teil: Entwasserung

Starkniederschlagshoéhen fur Deutschland 2016
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur April 2005

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit August 2007

Ausgabe 2005

Richtlinien fur bautechnische MalRBhahmen Ausgabe 2016

an StralRen in Wasserschutzgebieten

Die Niederschlagsspenden wurden nach KOSTRA-DWD 2000 fiur das Rasterfeld Spalte 61

und Zeile 96 entnommen (siehe Unterlage 18.2, Anlage 1).
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B 304 Traunstein - Freilassing
. . . Feststellungsentwurf vom
Ausbau westlich Straf3 mit Erneuerung der EU Unterlage 18.1
o 04.03.2019
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021

Fur die Bemessung der Entwéasserungsanlagen sind entsprechend ihrer Funktion verschie-

dene Jahrlichkeiten anzusetzen:

Regelfall Stral3entiefpunkte
Rohrleitungen Regenhéaufigkeit n=1,00 n=0,2
(jahrlich) (alle 5 Jahre)
Mulden- und Graben- Regenhéaufigkeit n = 0,2 (alle 5 Jahre)
versickerung Regendauer wird iterativ ermittelt

Das Erfordernis einer Regenwasserbehandlung wird nach dem Arbeitsblatt DWA-M 153

nachgewiesen. Die Nachweise sind in der Unterlage 18.2, Anlage 2, zusammengestellt.

3. Wasserschutzgebiete (WSG)

Die Baumafl3nahme durchquert im Bereich Ostlich des neuen Briickenbauwerkes von Bau-
km 0+470 bis 1+195 (Bauende) eine Wasserschutzgebietszone WSG Il B vom Wasser-

schutzgebiet Tiefenthal.

Die Beseitigung des anfallenden Regenwassers hat innerhalb der Wasserschutzgebiete
nach den RiStWag zu erfolgen. Die Grundwasseriiberdeckung hat eine Méachtigkeit von min-
destens 3,3 m, die Durchlassigkeit des anstehenden Bodens liegt bei ki= 10 bis 10" m/s.
Nach Tabelle 2 der RiStWag ist damit die Schutzwirkung der Grundwasseruberdeckung als

mittel einzustufen.

Bei einer Verkehrsbelastung mit einem DTV2930 = 7.500 Kfz/24h erfolgt die Einstufung nach
Tabelle 3 fiir die Zone 11l B in Stufe 1.

In Stufe 1 soll das Niederschlagswasser bevorzugt ungesammelt breitflachig Uber standfeste
Bankette und bewachsene Boden abflie3en. Bei gesammelter Ableitung, wie in der Planung
vorgesehen, sind Stralengraben und Mulden, sowie Versickerungsmulden zulassig. Die

Machtigkeit des bewachsenen Bodens muss in beiden Fallen mindestens 20 cm betragen.

Die Schutzgebietsverordnung vom Landratsamt Berchtesgadener Land flur das Wasser-
schutzgebiet Tiefenthal wurde berticksichtigt. Danach sind bei Beachtung der RiStWag keine

weiteren MalRnahmen notwendig.
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B 304 Traunstein - Freilassing

Ausbau westlich StraR mit Erneuerung der EU

und Verbesserung der Linienfiihrung

Feststellungsentwurf vom

04.03.2019

mit Roteintrag vom 14.12.2021

Unterlage 18.1

4. Mulden- und Graben- und Flachenversickerung

4.1 Ubersicht der Versickerungsabschnitte und -arten

Ab- Bau-km Lage zur i Artund Abmessungen | Einzugsflache | ki— Wert Anmerkungen
schnitt B 304
1 0-159 his 0+000 links Mulde
Lange: 159 m Geh-und Rad- { 1*10° | Mulde zur Versickerung
Breite: 1,50 m weg des Wassers des G+R.
Tiefe: 0,30 m
Versickerungsmulde  fur
2 0+035 bis 0+145 links Mulde die Einzugsflache von der
Lange: 110 m B 304 1*10° {8 m breiten B 304.
Breite: 1,75 m
Tiefe: 0,30 m
Versickerungsmulde  fur
Mulde die Einzugsflache von der
3 0+155 bis 0+240 links Lange: 85 m B 304 1x10° {8 m breiten B 304.
Breite: 1,75 m
Tiefe: 0,30 m
Mulde zur Versickerung
4 0+120 bis 0+270 rechts Mulde Gemeindever- 1x10° {des Fahrbahnwassers der
Lange: 150 m bindungsstraRe GVS.
Breite: 1,50 m
Tiefe: 0,30 m
Mulde zur Versickerung
5 0+295 his 0+365 rechts Mulde Gemeindever- 1x10° des Fahrbahnwassers der
Lange: 110 m bindungsstraRe GVS.
Breite: 1,50 m
Tiefe: 0,30 m
Versickerungsmulde des
6 0+340 — 0+400 links Mulde B 304 5x 10°% | Fahrbahnwassers vom
+ Notlberlauf- + rechts Lange: 60 + 80 m Briickenent- Briickenbauwerk.
mulde: 0+420 — Breite: 5,00 m wasserung Erlauterungen: Kapitel 4.2
0+500 Tiefe: 0,50 m
Mulde zwischen der B 304
7 0+420 bis 0+750 Mulde B 304 1x10°% {und dem G+R. Die ge-
(Bereich zwi- Lénge: 350 m (Neuer |plante Mulde zwischen
schen B 304 und Breite: 3,00 m StralRen- { dem Bankett der B 304 und
G+R) Tiefe: 0,20 m korper) idem Bankett des G+R
reicht rechnerisch fir ein 5-
jahriges
Regenereignis nicht aus!
Weitere Versickerung Uber
die Bankette bzw. Notuber-
lauf Gber G+R in die sudli-
che Boéschung.
Graben zur Versickerung
8 0+480 his 1+120 Graben B 304/ Ge- 5x 10% | des Fahrbahnwassers der
+ NotUberlauf in Lénge: 640 m lande (Neuer {B 304 und des anstehen-
Versickerungsfla- Breite: 3,00 m StralRen- { den Gelandeanstiegs.
che Tiefe: 0,20 m korper) i Erlauterungen: Kapitel 4.3
9
0+510 bhis 0+680 Mulde Schotterweg 1x10° {Mulde zw. Boschungsfu®
(Bereich zwi- Lange: 170 m der B 304 und Wirtschafts-
schen B 304 und Breite: 1,50 m weg.
G+R) Tiefe: 0,20 m
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B 304 Traunstein - Freilassing
. . . Feststellungsentwurf vom
Ausbau westlich Straf mit Erneuerung der EU Unterlage 18.1
o 04.03.2019
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021

4.2 Entwasserungsabschnitt 6: Brickenentwasserung — Bau-km 0+340 bis 0+400

Das im Bauwerksbereich anfallende Regenwasser wird entlang des Bordsteines gesammelt
und Uber eine Raubettmulde am norddstlichen Bauwerksende einer Mulde am Bdschungsful3

zugefuhrt, wo es verdunstet oder versickert.

Die Ermittlung der Einzugsflache fur die Muldenversickerung ist in der Unterlage 18.2, Anlage
3, Blatt 1, aufgefihrt.

Die Mulde ist 60 m lang und weist eine Breite von 5,00 m und eine Tiefe von 0,50 m auf. Zur
VergroRerung der Versickerungsflache wird bei 0+450 ein Uberlauf in eine zusatzliche, 80 m
lange, 5 m breite und 0,50 m tiefe Mulde am sudlichen Strallendammfuld hergestellt. Dies
ergibt eine gesamte Versickerungsflache von 700 m2. Die EinstauhOhe der Mulden betragt
0,17 m.

Der Durchlassigkeitsbeiwert fiir die Mulde mit 30 cm Oberboden-Kiesgemisch, tber das ge-
maf dem Arbeitsblatt DWA — M 153 die Reinigung des Regenwassers erfolgt, wird mit ks =
10° m/s angesetzt. Die in diesem Bereich darunterliegenden Bodenpassagen aus bindigen

Boden weisen Werte gemanl Baugrundgutachten vom 14.07.2017 mit ki = 10° — 107 m/s auf.

Der Nachweis entsprechend dem Arbeitsblatt DWA-M153 ist in Unterlage 18.2, Anlage 2
gefuhrt.

Da auf Grund der der angetroffenen Bodenverhaltnisse mit sehr gering durchlassigen Boden
direkt iber dem anstehenden Fels eine Versickerung rechnerisch nicht méglich ist, wurde in

den beiliegenden Berechnungen ein ki — Wert von 5 - 10 angesetzt.

Der “Dimensionierungsnachweis* der Versickerungsmulde erfolgt in der Unterlage 18.2, An-
lage 4, Blatt 1.
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B 304 Traunstein - Freilassing
. . . Feststellungsentwurf vom
Ausbau westlich Straf mit Erneuerung der EU Unterlage 18.1
o 04.03.2019
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021

4.3 Entwasserungsabschnitt 8: Graben- / Flachenversickerung

Das im Streckenbereich von Bau-km 0+480 bis 1+120 anfallende Regenwasser wird entlang

eines Entwasserungsgrabens gesammelt wo es verdunstet oder versickert.

Die Ermittlung der Einzugsflache fir die Grabenversickerung ist in der Unterlage 18.2, An-
lage 3, Blatt 2, aufgefiihrt. Dabei wurde auch ein Teil des nordlich der B 304 ansteigenden

Geléandes (Streifenbreite 50 m) beriicksichtigt.

Der Graben ist rund 620 m lang und weist eine Sohlbreite von 0,50 m und eine Tiefe von bis
zu 1,00 m auf. Zur VergréRerung der Versickerungsflache wird bei 0+720 ein Notuberlauf in
eine zusatzliche, 50 m lange, 12 m breite und 0,50 m tiefe Versickerungsflache am sudlichen
Strallendammful? hergestellt. Dies ergibt dadurch eine gesamte Versickerungsflache von

1.784 m2. Die Einstauhthe im Graben bzw. der Versickerungsflache betragt 0,29 m.

Der Durchlassigkeitsbeiwert flir den Graben bzw. die Versickerungsflache mit 30 cm Oberbo-
den-Kiesgemisch, Uber das gemaR dem Arbeitsblatt DWA — M 153 die Reinigung des Re-
genwassers erfolgt, wird mit ki = 10> m/s angesetzt. Die in diesem Bereich darunterliegenden
Bodenpassagen aus bindigen Bdden weisen Werte gemafll Baugrundgutachten vom
14.07.2017 mit ki = 10 — 107 m/s auf.

Da auf Grund der der angetroffenen Bodenverhaltnisse mit sehr gering durchlassigen Béden
direkt Gber dem anstehenden Fels eine Versickerung rechnerisch nicht moglich ist, wurde in

den beiliegenden Berechnungen ein ki — Wert von 5 - 10 angesetzt.

Der “Dimensionierungsnachweis" der Versickerung erfolgt in der Unterlage 18.2, Anlage 4,
Blatt 2.

4.4 Sonstige Entwasserung von Verkehrsflachen tber Versickerungsmulden

Das auf den befestigten Oberflachen der verschiedenen StraRen und Wege anfallende Re-
genwasser der Entwasserungsabschnitte 1 bis 5, 7 und 9 (siehe Kapitel 4.1), wird entlang

von Mulden gesammelt wo es verdunstet oder versickert.
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B 304 Traunstein - Freilassing
. . . Feststellungsentwurf vom
Ausbau westlich Straf3 mit Erneuerung der EU Unterlage 18.1
o 04.03.2019
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021

Die Mulde weisen Breiten zwischen von 1,50 m und 3,00 m auf. Die Einstauh6he der Mulden
betragt 0,30 m.

Der Durchlassigkeitsbeiwert fur die Mulde mit 30 cm Oberboden-Kiesgemisch, tber das ge-
mal dem Arbeitsblatt DWA — M 153 die Reinigung des Regenwassers erfolgt, wird mit ki =
10° m/s angesetzt. Die in diesem Bereich darunterliegenden Bodenpassagen aus bindigen

Boden weisen Werte gemaf Baugrundgutachten vom 14.07.2017 mit ki = 10° — 10" m/s auf.

Der Nachweis entsprechend dem Arbeitsblatt DWA-M153 ist in Unterlage 18.2, Anlage 2
gefuhrt.

Da auf Grund der der angetroffenen Bodenverhéaltnisse im Bereich der Auffillkiese der best.
B 304 und des neuen StraRenkorpers, wurde in den beiliegenden Berechnungen ein ki —

Wert von 1 - 10° angesetzt.

Der “Dimensionierungsnachweis” der Versickerungsmulden erfolgt in der Unterlage 18.2, An-
lage 4, Blatter 3 bis 8
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B 304 Traunstein - Freilassing

. . . Feststellungsentwurf vom Unterlage 18.2
Ausbau westlich Stral3 mit Erneuerung der EU
o 04.03.2019 Anlage 1
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021

Niederschlagshdhen- und spenden nach KOSTRA-DWD 2010

KOSTRA-DWD 2010
Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshidhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld - Spalte 61, Zeile 96
Ortsname :
Bemerkung - B 304 Ausbau westl. Stral
Zeitspanne - Januar - Dezember
Dauershure Wiledemahnmeryal T [3]
1 2 ] 10 20 i) S0 100
nM ™ RN ™ nM ™ hiN ™ nM ™ hH ™ nM ™ hN ™
S min 69| 2305 82| 3078 12,3| 4089 146| 4B7.2 169| 5645 18,3| 60497 20,0| 6567 23| 7440
10 min 108| 1817 40| 2335 18,1 D20 212 3538 243 4056 26,2 4358 284| 4740 3,5 5258
15 min 13,5 15000 172 19,0 2.1 2481 258 2851 24| 3aTa 3B 3811 343 312 38,0 4222
20 min 153 1277 195| 1624 250 20E.3 292 2430 33| 2mT 358 2580 388| 3235 43,0 3582
30 min 17.7 SEA4 27| 1258 22| 1622 1| 1896 || 2171 420 2332 456| 2534 50,5 28038
45 min 18,8 733 256 B5.0 334 1237 393 1454 45,1 1871 456 1798 533| 1359 58,7 2178
60 min xa SE3 276 BT 34| 1010 430 1194 496 1376 33,5 1446 S84| 1822 B5,0| 1805
S0 min 235 435 Ao 573 40,3 TEE| 482 892| 556 1029 S99 1110| B54( 1211 T2E| 1343
2n 25,5 385 336 46,8 442 B1.4 s22 72,5 60,2 a.r 54,9 5902 70,8 98,4 89| 185
3h 28,7 285 T He 43,5 45,8 58,5 542 67,5 62,5 727 E7.3 78,3 735 B&.3 B1.8
4n A 215 40,8 54 53,7 T3 834 440 Tia 50,6 788 47 86,0 58,7 BT B4.4
Eh M3 162 258 gz 60,2 2759 Faki] 328 81,9 -] 88,3 418 96,3 448 1071 435
Sh 382 121 513 15,8 67.4 20,8 796 246 o7 283 98,6 35| 1078 333| 1200 a7a
1zh 42,5 84 557 12,8 T3 16,9 862 20,0 a4 23,01 1071 248 1168 7ol 1300 3.1
1&6h 1.0 Ta 654 0 845 13,0 a0 153 1134 17,5 1218 188| 1325 20,5 1470 7
24h 58,0 67 734 6.5 3.7 10,B| 1090 126| 1244 144 1334 154 | 1447 16,7 160,0 18,5
fEh 72 45 96,7 56| 11939 B9 1374 80| 1550 9.0 1852 96| 1782 103 1857 1.3
72h 5.0 37| 1138 44| 137 54| 1575 61| 1763 E.E| 1873 72| 2012 TE| 2200 a5
Legende
T Wiederkehnntervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis esinen Wert einmal emeicht
oder Oberschreitet
D Daverstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschliellich Unterbrechungen
M MNiederschlagshohe in [mm]
N Miederschlagsspende in [li{s-ha)]

Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Dauerstufe
Wiederkenrinienval | Kiassenwerte
15 min &0 min 1Zn 7Zn
Ek Fakior [ 0,50 0,50 0,50 0,50
ni [mm] 13,50 21,00 42,50 %500
s Faktor [ 050 0.0 0.50 0.50
hN [mm] 36,00 £5,00 130,00 220,00

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rM{D;T) baw. hM{D;T}
in Abhamgigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1a=T=5a &in Toleranzbefrag von £10 %,

beifSa<T=50a &in Toleranzbetrag von £15 %,

beiS0a<T=100a ein Toleranzbetrag von +20 %
Bernicksichtigung finden.

l wwh KOSTRA-DWD 2010 3.1.3- Copyright © Itwh GmbH 2018 - Engelbosteler Damm 22 - D-30157 Hannower - weww Hwh.de

Wagner Ingenieure GmbH Blatt 1
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B 304 Traunstein - Freilassing

. . . Feststellungsentwurf vom Unterlage 18.2
Ausbau westlich Stra3 mit Erneuerung der EU
L 04.03.2019 Anlage 2
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021

Bewertungsverfahren nach DWA - M 153
Projekt: Staatliches Bauamt Traunstein

B 304 — Ausbau westlich Straf3
Mulden- und Grabenversickerung

Gewasser Typ Gewasserbelastbarkeit
(Tabellen 1a und 1b) G
Untergrund G12 G=10
Flachenanteil fi Luft L Flachen F; Abflussbelastung B
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)

Auii fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fi- (L + F)
Fahrbahn 0,58 L1 1 F5 27 16,25
Bauwerks- 0,42 L1 1 F5 27 11,75

kappen
> fi=1,00 Abflussbelastung B = 3 Bi B =280

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

maximal zulassiger Durchgangswert Dmax = G / B: Dmax = 0,36
vorgesehene Behandlungsmaflnahmen Typ Durchgangswert Di
(Tabellen 4a, 4b und 4c)
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden Dlb 0,20
Durchgangswert D = D =0,20
Emissionswert E = B - D: E=5,6
Anzustreben: E<G G =10 E = 5,6

X Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus, da E < G

[] Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht nicht aus, da E > G
Wagner Ingenieure GmbH Blatt 1

P:\5_Bauaemter\55_StBA_Traunstein\55001\14_Genehmigungsplanung\08_Entwaesserung\Unterlage_18-Wassertechnische_Untersuchung\55001_GP_WUB001_U18.2-Anlage_2_M153.doc



B 334 Ausbau westlich Straf3 Feststellungsentwurf vom 04.03.2019 Unterlage 18.2, Anlage 3
mit Roteintrag vom 14.12.2021

Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flachent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Wi Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten W, Ag; [m? | gewahlt | A,;[m?
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Metall, Glas, Faserzement: 0,9 - 1,0
Flachdach

(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
oder ca. 5%)

Kies: 0,7

Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

(Neigung bis 15°

oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Fahrbahn Asphalt, Briickenbauwerk 500 1,00 500
Kappen Asphalt, Briickenbauwerk 330 1,00 330

fester Kiesbelag: 0,6

StralRen, Wege

und Platze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

. Muldenflache Nord 300 1,00 300
Bdschungen,
Bankette und Muldenflache Siud 400 1,00 400
Graben

Kies- und Sandboden: 0,3

Garten, Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1

und Kulturland steiles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet Ag [m2] 1.530
Summe undurchlassige Flache A, [m2] 1.530
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ - | 1,00
Bemerkungen:
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B 334 Ausbau westlich Straf3 Feststellungsentwurf vom 04.03.2019 Unterlage 18.2, Anlage 3
mit Roteintrag vom 14.12.2021

Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flachent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Wi Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten W, Ag; [m? | gewahlt | A,;[m?
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Metall, Glas, Faserzement: 0,9 - 1,0
Flachdach

(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
oder ca. 5%)

Kies: 0,7
Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Fahrbahn Asphalt, 0+747 - 1+120 2.985 0,90 2.687

fester Kiesbelag: 0,6

StralRen, Wege

und Platze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

. Grabenflache, 0+480 - 1+120 320 1,00 320
Bdschungen,
Bankette und Grabenbdschungen, 0+480 - 1+120 1.920 0,30 576
Graben

Hanglage nordlich B 304

Garten, Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1

und Kulturland steiles Gelande: 0,1 - 0,3 31.000 0,10 3.100
Gesamtflache Einzugsgebiet Ag [m2] 36.225
Summe undurchlassige Flache A, [m2] 6.683
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ - ] 0,18
Bemerkungen:

Einzugsflachenermittlung fir die Hanglage nérdlich der B 304:
Bau-km 0+480 bis 1+120:

Lange: 620 m

Breite: 50 m

Einzugsflache: 31.000 m2
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B 304 Traunstein - Freilassing
. . . Feststellungsentwurf vom
Ausbau westlich Stra3 mit Erneuerung der EU

Unterlage 18.2

o 04.03.2019 Anlage 4
und Verbesserung der Linienfiihrung mit Roteintrag vom 14.12.2021
Entwasserungsabschnitt 6:
A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes flir Umwelt Version 01/2010

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung

Projekt : B 304 - Ausbau bei StraB3
Bemerkung : Brlckenbauwerk, Muldenflache : 140 mx 5,0 m

Bemessungsgrundlagen

Datum : 30.01.2018

Angeschlossene undurchlassige Flacheohne genaue Flachenermittiung A, 1530 m?
Abstand Geldandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw 3.3 m
mittlere Versickerungsflache Ag 700 m?
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes K¢ 5E-6 m/s
Maximal zuldssige Entleerungszeit fir n = 1 tE,max 24 h
Zuschlagsfaktor geman DWA-A 117 L 1,20 -
Starkregen nach: aus Datei
DWD Station : Regendaten_StraB_2010.str Ré&umlich interpoliert ?
GauB-Kriger Koord. Rechtswert : m Hochwert : m
Geogr. Koord. 6stl. Lange . g : B nordl. Breite : ' i
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000  haorizontal vertikal
Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit n 0,2 t/a
Berechnungsergebnisse
Muldenvolumen VM 1159 m?
Einstauhéhe z 0,17 m
Entleerungszeit firn = 1 iE 86 h
Flachenbelastung Ay/Ag 22 -
Zufluss Qy 6.2 I's
spezifische Versickerungsrate dg 11,4 V(s-ha)
mafBgebende Regenspende ''Dn 27,9 l/(s-ha)
maBgebende Regendauer D 360 min
Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

Wagner Ingenieure GmbH Blatt 1
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B 304 Traunstein - Freilassing
Feststellungsentwurf vom

04.03.2019
mit Roteintrag vom 14.12.2021

Ausbau westlich StraR mit Erneuerung der EU

und Verbesserung der Linienfiihrung

Unterlage 18.2

Anlage 4

Entwéasserungsabschnitt 8:

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt
Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung

Projekt : B 304 - Ausbau bei StraB
Bemerkung : Graben: 640 m x 1,85 m, Flache:50 m x 12 m

Bemessungsgrundlagen

Version 01/2010

Datum : 30.01.2018

Angeschlossene undurchlassige Flacheohne genaue Flachenermittiung A, 6683 m?
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw 3.3 m
mittlere Versickerungsflache Ag 1784 m?
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes K¢ BE-6 m/s
Maximal zulassige Entleerungszeit far n = 1 tE,max 24 h
Zuschlagsfaktor gemas DWA-A 117 fz 1,20 -
Starkregen nach: aus Datei
DWD Station : Regendaten_StraB_2010.str Raumlich interpoliert ?
GaubB-Kriger Koord. Rechtswert : m Hochwert . m
Geogr. Koord. 6stl. Lange . 3 : & nordl. Breite : ' g
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000  horizontal vertikal
Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshéaufigkeit n 0,2 1/a
Berechnungsergebnisse
Muldenvolumen VM 5157 m?
Einstauhdhe z 0,29 m
Entleerungszeit fir n = 1 LE 15,1 h
Flachenbelastung A,/Ag 3,7 -
Zufluss Qyy 12,6 s
spezifische Versickerungsrate dg 6,7 l/(s-ha)
maBgebende Regenspende 'D.n 14,9 Vl(s-ha)
maBgebende Regendauer D 875 min
Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.
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B 304 Aushait westlich StraR

Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf

Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021
Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Strafd

Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 1 : Bau-km 0-159 - 0+000 / rechts (Muldenbreite 1,50 m)
Bemessung fir einen 10 m - G+R-Abschnitt (b=2,5 m)

Eingabedaten: As=[A*107*rpn 1/ [ 2w/ (D*60*f,) - 107 * rppy + ki/ 2]

Einzugsgebietsflache Ac m? 25
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 23
gewahlte Mulden-Einstauhthe Zy m 0,30
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [/(s*ha)] As [Mm7]

120 64,9 4.4

180 50,1 49

240 41,7 52

360 32,3 54

540 24,9 55

720 20,8 54

1080 16,6 52

1440 14,1 49

2880 9,3 3,8
Ergebnisse:
mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 540
mafgebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 24,9
erforderliche mittlere Versickerungsflache As m? 55
gewahlte mittlere Versickerungsflache Asgew m? 15
Speichervolumen der Mulde \% m? 4,5
Entleerungszeit der Mulde te h 16,7
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B 304 Ausbau westlich Straf3 Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf Unterlage 18.2, Anlage 4
mit Roteintrag vom 14.12.2021
Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Stral3
Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 1 : Bau-km 0-159 - 0+000 / rechts (Muldenbreite 1,50 m)
Bemessung fir einen 10 m - G+R-Abschnitt (b=2,5 m)

Muldenversickerung
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B 304 Aushait westlich StraR

Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf

Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

B 304 - Ausbau bei Strafd

Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Bemessung fir einen 10 m - StralRenabschnitt (b=8,0 m)

Eingabedaten:

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abschnitt 2 : Bau-km 0+035 - 0+145 / links (Muldenbreite 1,75 m)

As=[A*107*rpn 1/ [ 2w/ (D*60*f,) - 107 * rppy + ki/ 2]

Einzugsgebietsflache Ac m? 80
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 72
gewahlte Mulden-Einstauhthe Zy m 0,30
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D_[min] o [1/(s*ha)] As [m’]

120 64,9 14,1

180 50,1 15,6

240 41,7 16,5

360 32,3 17,4

540 24,9 17,5

720 20,8 17,2

1080 16,6 16,6

1440 14,1 15,7

2880 9,3 12,1
Ergebnisse:
mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 540
mafgebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 24,9
erforderliche mittlere Versickerungsflache As m? 17,5
gewahlte mittlere Versickerungsflache Asgew |[m? 17,5
Speichervolumen der Mulde \% m? 53
Entleerungszeit der Mulde te h 16,7
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B 304 Ausbau westlich Straf3 Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Stral3
Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 2 : Bau-km 0+035 - 0+145 / links (Muldenbreite 1,75 m)
Bemessung fir einen 10 m - StralRenabschnitt (b=8,0 m)

Muldenversickerung
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B 304 Aushait westlich StraR

Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf

Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

B 304 - Ausbau bei Strafd

Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Bemessung fir einen 10 m - StraRenabschnitt (b=8,0 m)

Eingabedaten:

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abschnitt 3 : Bau-km 0+155 - 0+240 / links (Muldenbreite 1,75 m)

As=[A*107*rpn 1/ [ 2w/ (D*60*f,) - 107 * rppy + ki/ 2]

Einzugsgebietsflache Ac m? 80
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 72
gewahlte Mulden-Einstauhthe Zy m 0,30
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D_[min] o [1/(s*ha)] As [m’]

120 64,9 14,1

180 50,1 15,6

240 41,7 16,5

360 32,3 17,4

540 24,9 17,5

720 20,8 17,2

1080 16,6 16,6

1440 14,1 15,7

2880 9,3 12,1
Ergebnisse:
mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 540
mafgebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 24,9
erforderliche mittlere Versickerungsflache As m? 17,5
gewahlte mittlere Versickerungsflache Asgew |[m? 17,5
Speichervolumen der Mulde \% m? 53
Entleerungszeit der Mulde te h 16,7

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 05/2009 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0782-1062

55001_GP_WUBO002_zusaetzliche_Muldenbemessung_Roteintrag.xism 09.10.2019 Blatt 5a



B 304 Ausbau westlich Straf3 Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf Unterlage 18.2, Anlage 4
mit Roteintrag vom 14.12.2021
Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Stral3
Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 3 : Bau-km 0+155 - 0+240 / links (Muldenbreite 1,75 m)
Bemessung fir einen 10 m - StraRenabschnitt (b=8,0 m)

Muldenversickerung
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B 304 Aushait westlich StraR

Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf

Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Strafd

Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 4 : Bau-km 0+120 - 0+270 / rechts (Muldenbreite 1,50 m)
Bemessung fir einen 10 m - StraRenabschnitt (b=3,50 m)

Eingabedaten: As=[A*107*rpn 1/ [ 2w/ (D*60*f,) - 107 * rppy + ki/ 2]

Einzugsgebietsflache Ac m? 35
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 32
gewahlte Mulden-Einstauhthe Zy m 0,30
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [/(s*ha)] As [Mm7]

120 64,9 6,2

180 50,1 6,8

240 41,7 7,2

360 32,3 7,6

540 24,9 7,7

720 20,8 7,5

1080 16,6 7,3

1440 14,1 6,9

2880 9,3 53
Ergebnisse:
mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 540
mafgebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 24,9
erforderliche mittlere Versickerungsflache As m? 7,7
gewahlte mittlere Versickerungsflache Asgew m? 15
Speichervolumen der Mulde \% m? 4,5
Entleerungszeit der Mulde te h 16,7
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B 304 Ausbau westlich Straf3 Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf Unterlage 18.2, Anlage 4
mit Roteintrag vom 14.12.2021
Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Stral3
Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 4 : Bau-km 0+120 - 0+270 / rechts (Muldenbreite 1,50 m)
Bemessung fir einen 10 m - StraRenabschnitt (b=3,50 m)

Muldenversickerung
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B 304 Aushait westlich StraR

Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf

Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Strafd

Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 5 : Bau-km 0+295 - 0+365 / rechts (Muldenbreite 1,50 m)
Bemessung fir einen 10 m - StraRenabschnitt (b=3,50 m)

Eingabedaten: As=[A*107*rpn 1/ [ 2w/ (D*60*f,) - 107 * rppy + ki/ 2]

Einzugsgebietsflache Ac m? 35
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 32
gewahlte Mulden-Einstauhthe Zy m 0,30
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [/(s*ha)] As [Mm7]

120 64,9 6,2

180 50,1 6,8

240 41,7 7,2

360 32,3 7,6

540 24,9 7,7

720 20,8 7,5

1080 16,6 7,3

1440 14,1 6,9

2880 9,3 53
Ergebnisse:
mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 540
mafgebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 24,9
erforderliche mittlere Versickerungsflache As m? 7,7
gewahlte mittlere Versickerungsflache Asgew m? 15
Speichervolumen der Mulde \% m? 4,5
Entleerungszeit der Mulde te h 16,7
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B 304 Ausbau westlich Straf3 Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021
Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Stral3
Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 5 : Bau-km 0+295 - 0+365 / rechts (Muldenbreite 1,50 m)
Bemessung fir einen 10 m - StraRenabschnitt (b=3,50 m)

Muldenversickerung
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B 304 Aushait westlich StraR

Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf

Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Strafd

Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:

Abschnitt 7: Bau-km 0+420 - 0+750 / rechts (Muldenbreite 1,50 m + 1,50 m Bankett)
Bemessung fir einen 10 m - StraRenabschnitt (b=8,0 m)

Eingabedaten:

As=[A*107*rpn 1/ [ 2w/ (D*60*f,) - 107 * rppy + ki/ 2]

Einzugsgebietsflache Ac m? 80
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 72
gewahlte Mulden-Einstauhthe Zy m 0,20
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [/(s*ha)] As [Mm7]

120 64,9 21,6

180 50,1 23,4

240 41,7 24,2

360 32,3 24,5

540 24,9 23,4

720 20,8 22,1

1080 16,6 20,2

1440 14,1 18,4

2880 9,3 13,3
Ergebnisse:
mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 360
mafgebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 32,3
erforderliche mittlere Versickerungsflache As m? 24,5
gewahlte mittlere Versickerungsflache Asgew m? 25
Speichervolumen der Mulde \% m? 50
Entleerungszeit der Mulde te h 11,1
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B 304 Ausbau westlich Straf3 Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Stral3
Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 7: Bau-km 0+420 - 0+750 / rechts (Muldenbreite 1,50 m + 1,50 m Bankett)
Bemessung fir einen 10 m - StraRenabschnitt (b=8,0 m)

Muldenversickerung
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B 304 Aushait westlich StraR

Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf

Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Strafd

Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 9: Bau-km 510 - 0+680 / rechts (Muldenbreite 1,50 m)
Bemessung fir einen 10 m - StralRenabschnitt / Schotterweg (b=3,0 m)

Eingabedaten: As=[A*107*rpn 1/ [ 2w/ (D*60*f,) - 107 * rppy + ki/ 2]

Einzugsgebietsflache Ac m? 30
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,50
undurchlassige Flache A, m? 15
gewahlte Mulden-Einstauhthe Zy m 0,20
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [/(s*ha)] As [Mm7]

120 64,9 4,5

180 50,1 49

240 41,7 50

360 32,3 51

540 24,9 49

720 20,8 4,6

1080 16,6 4,2

1440 14,1 3,8

2880 9,3 2,8
Ergebnisse:
mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 360
mafgebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 32,3
erforderliche mittlere Versickerungsflache As m? 51
gewahlte mittlere Versickerungsflache Asgew m? 15
Speichervolumen der Mulde \% m? 3,0
Entleerungszeit der Mulde te h 11,1
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B 304 Ausbau westlich Straf3 Muldenbemessung zum Feststellungsentwurf Unterlage 18.2, Anlage 4

mit Roteintrag vom 14.12.2021

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 304 - Ausbau bei Stral3
Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Traunstein

Muldenversickerung:
Abschnitt 9: Bau-km 510 - 0+680 / rechts (Muldenbreite 1,50 m)
Bemessung fir einen 10 m - StralRenabschnitt / Schotterweg (b=3,0 m)

Muldenversickerung

mittlere Versickerungsflache Ag [m?]
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