Autobahndirektion Sudbayern

Bodenprufstelle

VERMERK

AZ.: 1227-4357.A94DoHe-EW6

V-Modell A94 Forstinning — Marktl

Geotechnische Stellungnahme

Baugrund, Grundwasser und Wasserdurchlassigkeit
Entwasserungsanlage 6 bei Bau-km 40+350

Veranlassung

Im Zuge der Referenzplanung fir das Verfiugungsmodell A94 Forstinning — Marktl
sind erganzende Angaben zum Baugrund und zu den Grundwasserstanden im
Bereich von Entwasserungsanalgen erforderlich.

Die Entwasserungsanlage 6 besteht aus einem im an der Autobahn angeordneten
Absetzbauwerk und einem etwa bei Bau-km 40+350 abgerlckt nérdlich angeord-
neten Sckerbecken mit definiertem Drosselabfluss zum Grimmlbach.

Baugrund und Grundwasserverhiltnisse Entwasserungsanlage 6

Fir den Bereich EW6 sind die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten Bo-
denaufschliisse mafBgeblich. Die Ansatzkoten der Bohrungen aus dem Jahr 2005
sind in den vorliegenden Einmesslisten nur auf volle Meter angegeben und somit
ungenau. Die Schichtenverzeichnisse der Aufschlisse liegen als PDF-Dateien bei.
Die als Schemaschnitt gruppierten Bodenprofile der im Grundrissbereich des Be-
ckens liegenden Aufschlisse BK-E23a-2005 und BK-E23b-2005 hangen als Anla-
ge 1 an. Fir die zur Grundwassermessstelle ausgebaute Bohrung BK-E23b-2005
liegen an der Bodenprifstelle der ABDSB keine Ausbauplan und keine Messrei-
hen vor.

Das Gelande fallt geman den fir die Bohrungen angegebenen Ansatzkoten von
ca. 451,0 m NN im Siden auf 445,0 m NN im Norden ab. Unter 0,3 m bis 0,5 m
Mutterboden stehen bis 8,0 m Tiefe (ca. 443,0 m NN) im Norden und 3,3 m Tiefe
(ca. 441,7 m NN) im Studen Decklagen aus feinsandigen bis sandigen, meist
schwach kiesigen oder schwach steinigen, teils tonigen Schluffen an. Darunter
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folgen bis 9,7 m (ca. 441,3 m NN) im Siiden und 4,5 m (ca. 440,5 m NN) im Nor-
den quartare Kiese, die dltere Bachsedimente darstellen kdnnen. Es handelt sich
um sandige bis stark sandige Kiese und stark kiesige Sande. Den tieferen tertia-
ren Untergrund bilden Wechsellagen aus Sand, Schluff und Ton.
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In den quartaren Kiesen liegt ein zusammenhangender und unter den feinkérnigen
Deckschichten gespannter Grundwasserspiegel vor, dessen Druckspiegel am
Sddrand des Beckens 2,9 m unter Gelande (entsprechend ca. 448,1 m NN) und
am Nordrand des Beckens 0,4 m unter Gelande (entsprechend ca. 444,6 m NN)
erkundet wurde. Die am Stdrand des Beckens liegende Grundwassermessstelle
zeigte am 04.10.2013 eine gut zum Bohrwasserstand aus dem Jahr 2005 passen-
den Wasserstand von ebenfalls 2,9 m unter Gelande.

Folgerungen fir die Beckenplanung

Die feinkdrnigen Deckschichten weisen gemaf der Bodenansprache, vorliegen-
den Kdrnungslinien und der 6rtlichen Erfahrung Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte in
der GréBenordnung kf < 5x10-7 m /s auf. Diese héchstens schwach durchlassigen
Bdden sind fur eine Versickerung ungeeignet.

Die darunter folgenden Kiese sind mit einer anzunehmenden mittlere Wasser-
durchl@ssigkeit kf > 1x10-5 m/s durchlassig und damit als sickerfahig einzustufen.
Allerdings sind die Bachsedimente aufgrund des unter den Deckschichten ge-
spannten Grundwassers bereits bei niedrigen Grundwasserstéanden vollstandig
gesattigt, was aus wasserwirtschaftlicher Sicht fir eine Versickerung ungunstig ist.

Nach den vorliegenden Grundwasserdaten sind im Beckenbereich Grundwasser-
druckspiegeln bis 0,4 unter GOK am Nordrand des Beckens und bis mindestens
2,9 m unter GOK auf der Sudseite nachgewiesen. Hochstdnde missen im Norden
bis GOK und im Sliden bis voraussichtlich etwa 2,0 m unter GOK erwartet werden.




Eine planmaBig 1,3 m (Nord) bis 2,3 m (Std) unter Gelande angeordnete Becken-
sohle liegt vollstandig in den feinkdrnigen Deckschichten und zumindest im Nor-
den auch unter dem Grundwasserdruckspiegel. Bei einer Tiefenlage UK Deck-
schichten von 3,3 m und einer Beckentiefe von 1,3 m besteht auch fir gelande-
gleiches Grundwasser im Norden Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch.
Bauzustande mit gegebenenfalls tieferen Aushubniveaus sind nachzuweisen. Das
Becken kann voraussichtlich ohne Wasserhaltung oder im Schutz einer offenen
Wasserhaltung mit Dranagen hergestellt werden. Um die Auftriebssicherheit des
Beckens jederzeit gewahrleisten zu kénnen darf die Sohle nicht dicht ausgebildet
werden. Eine Sohlschicht mit etwa kf = 1 x 10-5 m/s kann beim Grundwasseran-
stieg ohne Sohlaufbruch durchstrémt werden und ermdéglicht eine geringe Versi-
ckerung bei niedrigen Grundwasserstanden.

Autobahndirektion Stdbayern
Minchen, den 21.11.2013

7, .
J M
D. Ranis
Dipl.-Geol.



Anlage 1 zum Vermerk A94 Dorfen — Heldenstein (Ost)
Baugrund und Grundwasser im Bereich der Entwasserungsanlagen

EW 6 — Profile der Aufschliisse im Grundrissbereich des Beckens:
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Zeichnerische Darstellung von Anlage: 1368-Pr

Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Versickerungsversuche A94 -
Isental

Auftraggeber: Autobahndir. Regensburg

Bearb.: Hulmeyer Datum: 01.08.05
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Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 1368-Pr

Projekt: Versickerungsversuche A94 -

Isental

Auftraggeber: Autobahndir. Regensburg

Bearb.: Hulmeyer Datum: 01.08.05
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Beratende Ingenieure und Geologen
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b1956_B6-Grimmlbach

Projekt Nr.: 1956 (bitte bei Schriftwechsel angeben)

A 94 Planungsabschnitt Pastetten — Heldenstein; Baggerschiirfe mit Sickerversuchen im Be-
reich geplanter Beckenanlagen — EW 6 bei ca. Bau-km 40+300

1 Allgemeines

Die Autobahndirektion Stidbayern plant Beckenanlagen zur Ableitung von vorgereinigtem Nieder-
schlagswasser aus der StralRenentwasserung. Zumindest fur einen Teil der Beckenanlagen besteht
die Auflage aus dem Planfeststellungsverfahren Absinkversuche in Baggerschirfen durchzufihren,
um die bisher in Bohrlochversuchen sowie aus Bodenproben ermittelten Wasserdurchlassigkeiten
zu Uberprifen.

Das Retentionsfilterbecken EW 6 Grimmlbach, nordlich km 40 + 300 der BAB A 94 Dorfen — Hel-
denstein, wurde unter Ansatz eines Wasserdurchlassigkeitsbeiwertes k; = 1 - 10° m/s geplant. Aus
Kornungslinien wurde der Wasserdurchlassigkeitsbeiwert des tieferen Kiesuntergrundes Uuber
ki =1 - 10 m/s ermittelt (Standort E23 im Gutachten Dr. Blasy — Dr. @verland 2005).

2 Baggerschurfe

Am 20.02.2014 wurde im Bereich des geplanten Beckens der Baggerschurf SCH-40350B_2014
ausgefuhrt. FUr einen Alternativstandort wurden ndrdlich vom geplanten Becken die Baggerschirfe
SCH-40270B_2014 und SCH-40260B_2014 durchgefuhrt.

In Schurf SCH-40350B wurden unter einem 0,2 m méchtigen Mutterboden bis 1,4 m Tiefe schwach
sandige Schluffe mit weichen bis steifen Konsistenzen erkundet. Die Schluffe stellen die natirlich
anstehenden quartdren Deckschichten dar. Unter den Deckschichten folgen bis 2,5 m schwach
kiesige, schwach sandige Schluffe. Die Schluffe weisen steifen Konsistenzen auf. Bis 3,6 m unter
Ansatzpunkt (Endteufe) stehen schwach feinkiesige, stark sandige Tone mit weichen bis steifen
Konsistenzen an. Die aufgeschlossenen Bodenschichten sind quartdren Sedimentablagerungen
zuzuordnen. Die Schurfwande waren stabil.

Bei Schurf SCH-40270-B wurden unter einem 0,3 m machtigen Mutterboden schluffige, stark sandi-
ge Kiese bis 0,6 m unter Ansatzpunkt erkundet. Darunter folgen bis 1,8 m unter GOK sandige
Schluffige. In den Schluffen wurde ein abgesagter Wurzelstock erkundet. Bei den Kiesen und
Schluffen handelt es sich um Auffillungen, die im Zuge einer Flur- und Gewasserbereinigung ein-

IGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH Augusta - Bank eG Tel: 0821/419021-0 Amtsgericht Augsburg - HRB Nr.: 19 797
Siegfriedstralle 2 BLZ: 720 900 00 Fax: 0821/419021-90 Geschaftsfuhrer:
86356 Neusal Konto: 71 466 71 web:  www.iga-ing.de Ralph Meurer, Michael Dobmeyer
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gebracht wurden. In SCH-40260-B stehen unter einem 0,2 m machtigen Mutterboden sandige
Schluffe mit weichen Konsistenzen bis 1,7 m unter Ansatzpunkt an. Diese stellen die natlrlich an-
stehenden quartéren Deckschichten dar. Unter den Auffullungen bzw. den Deckschichten folgen in
beiden Schiirfen schwach schluffige bis schluffige, mittelsandige Kiese bis 2,5 m bzw. 2,6 m Tiefe.
In den Kiesen wurde der Grundwasserstand bei 2,3 m bzw. 2,4 m unter GOK ermittelt. Unter den
Kiesen folgen bis zu den Endtiefen von 2,7 m bzw. 2,6 m sandige Tone mit steifen bis halbfesten
Konsistenzen.

Die planmafige Sohle des Beckens 6 wird bis in einer Tiefe von etwa 3,0 m zu liegen kommen,
womit die erkundete Kiesschicht fur gro3e Teilbereiche des Beckens zur Versickerung repréasentativ
ist.

Wahrend der Baggerschirfe war es niederschlagsfrei, sonnig und ca. 10° C kalt.

S

Bild 1 Schurf SCH-40350B_2014
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Bild 3 Schurf SCH-407OB_2014 mit ingedrungenem Grundwasser
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Vor allem in Schuf SCH-40270B war ein deutliches eindringen von Grundwasser zu verzeichnen.
Nach ca. 1 Stunde war das Wasser im Schurf ca. 30 cm angestiegen. Die Schurfwande waren dann
nicht mehr stabil.

Versuchsergebnis

Nach einer im Labor untersuchten Probe aus Schurf SCH-40350B 2014 wurde in den bindigen
Bdden ein Schlammkornanteil von 69,1 % ermittelt. Anhand der Kornverteilungskurve wurde hier die
Durchlassigkeit zwischen ca. ki =5 - 10® m/s und k; = 1 - 107 m/s ermittelt. Aufgrund des Bodenauf-
schlusses ist zu erwarten, dass die Boden auf Hohe der Schurfsohle im Mittel einen Durchlassig-
keitsbeiwert von héchstens ca. ki = 1 - 10”7 m/s aufweisen.

In den untersuchten Proben der Schiirfe SCH-40260B_2014 und SCH-40270B_2014 wurden in den
Kiesen Schlammkornanteile von 13,5 % bzw. 9,7 % ermittelt. Hier wurden anhand der Kornvertei-
lungskurven Durchlassigkeiten zwischen ca. ki = 1 - 10° m/s und k; = 1 - 10* m/s ermittelt. Aufgrund
des Bodenaufschlusses sowie des dokumentierten Wasserzutritts ist zu erwarten, dass die Bdden
auf Hohe der Schurfsohlen des Alternativstandortes im Mittel einen Durchlassigkeitsbeiwert von ca.
ki=1 - 10" m/s aufweisen.

Mit freundlichen GriiRen

lGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH

J. Hartauer M. Dobmeyer
Dipl.-Geol. Dipl.-Geol.
Anlagen: — Schurfprofile

— Laborversuche
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AUTOBAHNDIREKTION SUDBAYERN . Projekt: BAB / A94 - Dorfen - Heldenstein Sickerbecken
-BODENPRUFSTELLE- Kornverteilung Projekinr.: 3220
BERGSONSTR. 30 DIN 18 123 Datum: 24.02.2014
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AUTOBAHNDIREKTION SUDBAYERN

-BODENPRUFSTELLE-

BERGSONSTR. 30

81245 MUNCHEN

Kornverteilung

DIN 18 123

Projekt:

BAB / A94 - Dorfen - Heldenstein Sickerbecken

Projektnr.:

3220

Datum:

24.02.2014
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Schirfe 40350 B

Entnahmetiefe

2,50m-3,00m

Ungleichférm. U

U =118

Krimmungszahl Cc

Cc=138

Bodenart

U,mg',ms',fs'

Bodengruppe

u

d10/d60

0.003/0.041 mm

Anteil < 0.063 mm

69.1 %

Frostempfindl.klasse

F3

Bodenklasse

4

Wassergehalt

18.2 %

kf nach Hazen

-(U>5)

kf nach Beyer

1.2E-007 m/s
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m u. GOK (0,00 m NN)
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1,0
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Sch 40270 B
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A
A
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A
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[e] o )
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[e] o ]
o o o
o o o
o o )
[e] o o
o o o
[e] o )
o o )
250 |[©@ o ©

260 [ — ‘

2,70

(0,30), Mutterboden

(0,30), Aufflllung, Kies, stark sandig, schluffig, braun

(1,20), Aufflllung, Schiuff, sandig, Wurzelstock, grau,

weich

(0,70), Feinkies, stark sandig, schluffig, grau,
Grundwasserspiegel (2, 3)

(0,10), Kies, sandig, schluffig, schwach steinig, grau
(0,10), Ton, sandig, graublau, steif
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Autobahndirektion Sudbayern

Bodenprufstelle

VERMERK

AZ.: 1227-4357.A94DoHe-EW7a

V-Modell A94 Forstinning — Marktl

Geotechnische Stellungnahme

Baugrund, Grundwasser und Wasserdurchlassigkeit
Entwasserungsanlage 7a bei Bau-km 41+680

Veranlassung

Im Zuge der Referenzplanung fir das Verfiugungsmodell A94 Forstinning — Marktl
sind erganzende Angaben zum Baugrund und zu den Grundwasserstanden im
Bereich von Entwasserungsanalgen erforderlich.

Das Becken der Entwasserungsanlage 7a ist etwa bei Bau-km 41+680 unter der
Briicke Uber das Rimbachtal K 41/2 angeordnet und entwassert mit definiertem
Drosselabfluss zum Rimbach.

Baugrund und Grundwasserverhéltnisse Entwasserungsanlage 7a

Fir den Bereich EW7a sind die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten
Bodenaufschlisse maBgeblich. Die Schichtenverzeichnisse der Aufschlisse lie-
gen als PDF-Dateien bei. Die als Schemaschnitt gruppierten Bodenprofile der fur
das Becken reprasentativen Aufschlisse BK-K41/2-08-2012, BK-K41/2-10-2012-
GWM und DPH-41/2-01-2000 h&ngen als Anlage 1 an.

Ab einer Gelandehdhe von ca. 451,0 m NN folgen unter 0,3 m bis 0,5 m Mutterbo-
den Deckschichten als schwach sandiger bis sandiger weicher bis steifer Schluff
und Ton bis zu Koten zwischen etwa 446 m NN im Westen und 443 m NN im Os-
ten. Darunter folgen quartére Bachsedimente, als sandiger schluffiger Kies, die im
Bereich des Beckens bis ca. 3 m machtig sind und nach Westen auskeilen. Den
Untergrund bilden zun&chst schluffige Tertidrsande.

O:\ABT.1\SG.12\REF.122\projekte.122\Geodaten\ABD-Strecken\A94\02bFo-Ma- VProjekt\1b Referenzplanung-Externbiiros\2013-11-
21_12270_A0094_VM_41680_VERMERK_Entwésserungsanlage-7a-Baugrund-Grundwasser.doc (Stand22.11.2013 00:01:00)
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DPH-41/2-01_2000 41+653 A 12.0 4519069.65 5345904.77 451.84
BK-K41/2-08_2012 41+663 L 30.0 4519079.87 5345910.61 451.47| 450.17
BK-K41/2-09_2012 41+663 R 30.0 4519079.21 5345895.36 451.38| 450.52
BK-K41/2-02_2000 41+689 20.0 4519105.51 5345901.59 450.60| 446.90
BK-41700_1998 414689 R 12.0 4519105.20 5345895.80 450.53| 446.93
BK-K41/2-10_2012_ GWM 414698 L 30.0 4519115.29 5345908.03 450.29| 448.13

In den quartaren Bachsedimenten liegt ein zusammenhangender, teils unter den
feinkdrnigen Deckschichten gespannter Grundwasserspiegel vor, dessen Druck-
spiegel auch in den feinkdérnigen Decklagen nachgewiesen wurde. Dieser Grund-
wasserspiegel / Grundwasserdruckspiegel steigt etwa der Gelandeneigung fol-
gend nach Westen an. Fir BK-K41/2-10_2012_GWM liegt fir den Zeitraum
06.06.2012 bis 21.09.2013 eine Grundwasserganglinie vor, die Grundwasserho-
hen zwischen 447,59 m NN und 448,13 m NN (entsprechend 2,1 m unter GOK)
bei einem Mittelwert von 447,94 m NN nachweist. (siehe Anlage 2; die Datenlog-
germessung lauft weiter)

Folgerungen fir die Beckenplanung

Die feinkdrnigen Deckschichten weisen gemal der Bodenansprache, vorliegen-
den Kdrnungslinien und der 6rtlichen Erfahrung Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte in
der GréBenordnung kf < 5x10-7 m /s auf. Diese héchstens schwach durchlassigen
Béden sind fur eine Versickerung ungeeignet.

Die darunter folgenden Bachsedimente sind mit einer anzunehmenden mittlere
Wasserdurchlassigkeit kf > 1x10-5 m/s durchlassig und damit als sickerféahig ein-
zustufen. Allerdings sind die Bachsedimente im Beckenbereich erst mindestens
ca. 5 m unter Gelande und mit geringer Machtigkeit zu erwarten. Aufgrund des
unter den Deckschichten gespannten Grundwassers sind die Kiese bereits bei
niedrigen Grundwasserstanden vollstandig gesattigt, was aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht fir eine Versickerung zudem ungtinstig ist.

Nach den vorliegenden Grundwasserdaten ist im Beckenbereich von mittleren
Grundwasserstanden um 448,0 m NN auszugehen. Hochsténde sind bis etwa 2,1



m unter GOK entsprechen ca. 448,9 m NN nachgewiesen. Héhere Druckwasser-
spiegel bis dicht unter GOK sind wahrscheinlich.

Die planmaBige Beckensohle bei Kote 448,61 liegt in den feinkdrnigen Deck-
schichten und zumindest talseitig sicher Gber dem mittleren Grundwasserstand,
womit das Becken voraussichtlich ohne Wasserhaltung oder im Schutz einer offe-
nen Wasserhaltung mit Dranagen hergestellt werden kann. Um die Auftriebssi-
cherheit des Beckens jederzeit gewahrleisten zu kénnen darf die Sohle nicht dicht
ausgebildet werden. Eine Sohlschicht mit etwa kf = 1 x 10-5 m/s kann beim
Grundwasseranstieg ohne Sohlaufbruch durchstrémt werden und ermdglicht eine
geringe Versickerung bei niedrigen Grundwasserstédnden. Eine von Westen nach
Osten abfallend Sohle und eine im Westen méglichst Flache Béschung wéare von
Vorteil.

Autobahndirektion Stdbayern
Minchen, den 21.11.2013

7,
A

D. Ranis
Dipl.-Geol.



Anlage 1 zum Vermerk A94 Dorfen — Heldenstein (Ost)
Baugrund und Grundwasser im Bereich der Entwasserungsanlagen

EW 7a — Profile der Aufschliisse im Grundrissbereich des Beckens:

DPH 41/2-01-2000

Anzatzpunkt: 451 84 mMN

BK-K41/2-08-2012

Ansatzpunkt: 45147 mhN NN

BDP

Schlage je 15 em N15

W

p_ 25
— I

ca

. Beckensohle

BK-K41/2-10-2012-GWM

Ansatzpunkt 450,29 mMN NH

BDP

Schiage je 15 cmMN13

E1 1.00m
E2[ ] 1.50m

DRI R ——
5 32
5
5, u ““1._‘_5'3 a (]
I S~<
“\h\ e <
=~ -
3 S 1
B GW
.
g S
P o
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"
12 =1
Tertidre Sande
13 =
5, u', glimmerhaltig| und Klese

U ts

o
12.70m

E6| | 13.00m

g
-
E7[1 14.60m _14.50m S
e

-
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:‘-‘-‘E‘l’r—.‘"\

iese und Sande




Anlage 2 zum Vermerk A94 Dorfen — Heldenstein (Ost)

Baugrund und Grundwasser im Bereich der Entwasserungsanlagen

BK-K41/2-10_2012_GWM

EW 7a — Grundwasserganglinie

Pegel

pa1698|A94 Dorfen-Heldenstein

npriifstelle

Jahr

Autobahndirektion Stidbayern, Bode

Typ: B Daenlogger GW max: 448.13 mMNN Ausbautiefe 14.50 m u. GOK 1. Ablesung: 06.06.12
Oberflur #5950 Ablesedatum: 01.02.2013 letzie Ablesung: 210013
(OK. Rohrpegelablesung 451.29 m NN Pegel-ID GW min: 44759 mNN Rechtswert (x): 4,519,115.29 Bemerkungen:
Rohrpegeliberstand 1.00 m 1869 Ablesedatum: 06.06.2012 Hochwert (y): 5,345,908.03
OK. Gelande 450.29 m NN Mittelwert: 44794 mNN
) 44850
Datum
6.6.12 0000 a7 44758
78120100 3E 4758
5.0.12 000 353 44778
1 3E 768
3E 44TER
£ ATED
36 44768
359 44770
359 4770 4sn30
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559 70
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559 70
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359 M0
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559 447.70
3.59 L4770 44810 T T T
559 447.70
359 447.70
359 770
55D ]
12728 359 44770 z
559 70 £ + \
359 4770 3
5E9 70 ! /
3 555 4770 _____
2 3.50 44770 r r/./;a
2 5.5 447.70 4700 1 1 T i 1 1 1 ]
2 359 4770
2 359 4770
2 36 768
i 3E 7R
21 E 4TEn
21 36 758
21.11.12 2039 3E 44780
711,12 2190 3E HTEn ]
1.11.12 2229 3.6 447.68 eff.f,.r |
12 2399 3E 447 0
11.120:28 3E 44788 47 7o | f//z./& . _
1112128 36 44768
1112228 36 44768
1112 3:28 36 44758
3 TER
3E a4TER
3E HTER
36 768
36 7TER
3E ATER
36 44768
26 i i et ™ P ™ o p o o o £ o w P E = e = p = o = e o =
3.6 44768 I " .ﬂ_ @ v b i a o o = & b i W 7 u % ] @ w = I kS = 2 =
36 44768 . - S F % % #* b @ = " b= L i & w 3 = of i = + = E: o =



Pegel

Autobahndirektion Siidbayern, Bodenpriifstelle

Jahr

p41698|A94 Dorfen-Heldenstein

Typ: 5 Datenlogger GW max: 448.13 m NN Ausbautiefe: 14.50 m u. GOK 1. Ablesung: 06.06.12
Oberflur #5989 Ablesedatum: 01.02.2013 letzte Ablesung: 21.09.13
OK. Rohrpegelablesung 451.29 m NN Pegel-ID GW min: 447.59 mNN Rechtswert (x): 4,519,115.29 Bemerkungen:
Rohrpegeliiberstand 1.00 m 1869 Ablesedatum: 06.06.2012 Hochwert (y): 5,345,908.03
OK. Geldnde 450.29 m NN Mittelwert: 447.94 mNN
448.50
Datum
6.6.12 0:00 3.7 447.59
7.8.12 0:00 3.6 447.69
5.9.12 0:00 3.53 447.76
20.11.12 0:00 3.6 447.69
20.11.12 13:24 3.6 447.69
20.11.12 13:28 3.6 447.69
20.11.12 13:29 3.6 447.69
20.11.12 14:29 3.59 447.70
20.11.12 15:29 3.59 447.70 448.30
20.11.12 16:29 3.59 447.70
20.11.12 17:29 3.59 447.70
20.11.12 18:29 3.59 447.70
20.11.12 19:29 3.59 447.70
20.11.12 20:29 3.59 447.70
20.11.12 21:29 3.59 447.70
20.11.12 22:29 3.59 447.70
20.11.12 23:29 3.59 447.70
21.11.12 0:29 3.59 447.70
21.11.121:29 359 447.70 t
21.11.12 2:29 3.59 447.70 448.10
21.11.12 3:29 3.59 447.70
21.11.12 4:29 3.59 447.70
21.11.125:29 3.59 44770 < /‘\
21.11.12 6:29 3.59 447.70
21.11.12 7:29 3.59 447.70 z \\
21.11.12 8:29 3.59 447.70 £ 4
21.11.129:29 3.59 447.70 3 S~
21.11.12 10:29 3.59 447.70 b & ! \
21.11.1211:29 3.59 447.70
21.11.12 12:29 3.59 447.70 \
21.11.1213:29 3.59 447.70 447.90 $-4-2¢ e
21.11.12 14:29 3.59 447.70 g}
21.11.12 15:29 3.59 447.70
21.11.12 16:29 3.6 447.69
21.11.1217:29 3.6 447.69
21.11.12 18:29 3.6 447.69
21.11.12 19:29 3.6 447.69
21.11.12 20:29 3.6 447.69
21.11.12 21:29 36 447.69 P
21.11.12 22:29 3.6 447.69 T~
21.11.12 23:29 36 447.69 T~
22.11.12 0:29 3.6 447.69 441.70 2
22.11.12 1:29 3.6 447.69 / ‘q
22.11.12 2:29 3.6 447.69
22.11.12 3:29 3.6 447.69
22.11.12 4:29 3.6 447.69
22.11.12 5:29 3.6 447.69
22.11.12 6:29 3.6 447.69 «
22.11.12 7:29 3.6 447.69
22.11.12 8:29 3.6 447.69
22.11.12 9:29 3.6 447.69
22.11.12 10:29 3.6 447.69
B 447.50
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AUTOBAHNDIREKTION SUDBAYERN  |Projekt : A 94 Dorfen-Heldenstein
-BODENPRUFSTELLE- Auftragsnr.; 2675-1 gezeichnet . Wi,
BERGSONSTR.30 MaBstab @ 1: 100 Anfage : 1:100
81245 MUNCHEN Koordinaten : 518105.20 / 345885.80

Bo.18 km 41+700

Ansatzpunkt 450.53 m

0.00m
17 450.00m 0.50m My " *|] Mutterboden, sandig
ar =TT steff,
e : blafibraun, OH 1
77 449.00m #o eoi|  Schluff, schwach tonig, schwach
ee T { feinsandig,
2.30m|** 1 steff,
7 448.00m TH——+\ granbraun, TM4 TP 1,75
— § Ton, stark schiuffig, feinsandig
447.00m = Wweich,
VAR GW ¥__3.60m 3.50m - aallo.. grinbraun, TM 4
4.00mi. Feinsand bis Mittelsand, schluffig,
446.00m e mitieldicht,
AVA—— R \ dunkelgrau SU* 4
g Schiuff, schwach tonig, feinsandig,
{7 445.00m e ¢ weich,
—— 5.70m ~ifcl dunkelgrau, UM 4
1 Gehiuft, feinsandi
chluff, feinsandig,
7 444.00m gsom | || Son g
ey \ dunkelgrau, UL 4
i 443.00m _— Ton, schiuffig, schwach feinsandig,
e weich,
—_ dunkelgrau, T™M 4
442 00m e )
\vi 8.50m ra";"é m
o o
441.00m ol 960 itPare
AV St GW B CHCIS Kies, sandig, schwach schiuffig,
(24.06.98) 9,° an mitteldicht,
— 440.00m 05" 0,° braun, teilw.dunkelgrau, GU 3
e Q9 a
o
v 439.00m 11.40m jo 0 0.
: oom |- Lo Feinsand bis Mittelsand, schwach
12.00m|~. schiuffig,
Endiiefe \ dicht,
grau, SU3




Projekt A 94 Miinchen-Pdcking
Projektnr.: B 20024
Anlage 3.18
MaBstab : 1:100
BK 41 /2-2

Ansatzpunkt: 450.60 mNN

0.00m
0.50m

BP 1 0.90m
BP 2 1.90m

2.10m

BP3[ | 2.90m 2.90m

SP 1 3.25m
1.GW VYV 3.70m
02.05.00)
BP 4 3.90m
2.GW 4.50m
03.05.00)
4.60m

BP 5

BP 6

Schluff,feinsandig,org.
Beimengung,schwach humos,
weich

Schluff,feinsandig,tonig, steif

Schluff,feinsandig,schwach tonig,
weich

Schluff,feinsandig,schwach org.
Beimengung, mittelsandig bis,
weich-steif

Kies,sandig,schwach schluffig

7.70m
EP 1 005

. m

2.6W : 9.10m

03.05.00) —2.19m,

EP2| | 9.50m/ 9.80m
EP 3[ 10.70m

11.50m
BP 7[ | 11.90m
EP 4[ | 12.40m
EP 5[ | 13.40m

19.00m

20.00m

Endtiefe

Kies,steinig,sandig,schwach
schluffig bis schluffig

Kies,stark sandig,schwach steinig

Mittelsand,schwach schluffig

Mittelsand

Fein- bis Mittelkies,stark sandig,
schluffig

Ton,feinsandig, fest

Ton, fest

Schluff,feinsandig,tonig, halbfest

RW / HW




Projekt : BAB A94, Do - He km 39+800 - 43+700
Projektnr.: B 12034

Anlage

MaBstab : 1:150/1:50

BK-K41/2-08_2012

Ansatzpunkt: 451.47 mNN NN

Mutterboden
dunkelbraun

E1[ ] 1.00m

\
} Schluff, tonig, schwach

| feinsandig bis feinsandig
| weich bissteif

\

|

3.60m braun
Schluff, tonig, schwach
feinsandig
5.10m weich
graubraun
Es| 1 6.00m Feinsand, schluffig
7.00m graubraun
GW 7.70m 7.70m Feinsand, schluffig, schwach
07.03.12) ‘g‘r‘;i'ggrau
E4 .
8.00m Feinsand, schwach schluffig
E5[110.00m 9.70m 't')ki)?esiicl:luffig, schwach kiesig
9
braungrau
E6[ ] 12.00m
Feinsand, schwach schluffig,
E7[ [ 14.00m glimmerhaltig
grinbraun
E8| | 16.30m 16.60m
17.30m |.% Kies, stark sandig, schwach
B schluffig
E9[ [18.00m braun/blaugrau
Feinsand, schluffig
E10[ ] 20.00m blaugrau
20.50m
Schluff, tonig, feinsandig
fest
E11[122.00m _ 22.10m blaugrau
Feinsand, schluffig
E12[ | 24.00m blaugrau
24.40m
E13[ ] 26.00m
Schluff, tonig, feinsandig
fest
E14[ ] 28.00m blaugrau
E15[ [30.00m  30.00m

Verfillung Bohrloch

) Flllkies

Beton

ol+ Filllkies

19.00m

Bentonit

30.00m

Endtiefe

178 mm

Tiefe [m]
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30

SPT

Schlége je 30 cm N30

w

D/15 cm

RW 4519080.00
HW 5345911.00




BK-K41/2-09_2012

Ansatzpunkt: 451.38 mNN NN

Projekt : BAB A94, Do - He km 39+800 - 43+700
Projektnr.: B 12034

Anlage :

MaBstab : 1:150/1:50

Verfillung Bohrloch

SPT

Schlége je 30 cm N30

0.00m 00 10 20 30 40
Mutterboden JFllkies
GW dunkelbraun 1 ggm Beton 1
E1 Schiuff, tonig, schwach -oUm
sandig 2
weich bis steif
S braun 3
Sw Schluff, tonig, schwach Bentonit 4
feinsandig
E2 breiig bis weich 5
E3 braungrau
Feinsand, schiuffig 6.50m 6
E4 braun 7
E5 K
Kies, stark sandig, schwach 8
Gw 05.00.12) schluffig
o 9.30m braun 9
E6[ | 9.80m Sand, schwach kiesig bis
10.30m kiesig, schwach schluffig 10
E7[ [11.00m  11.00m braungrau iy
Sand, schwach kiesig
braungrau . 12
Es[ | 13.00m Feinsand, schluffig bis stark Fullkies
13.70 schluffig, glimmerhaltig 13
Eo[]14.00m —=10 i’
Kies, stark sandig, schwach E
schluffig 2 15
E10[ | 16.00m braungrau =
I 34|
16.60m
E11[]17.00m 17
Feinsand, schwach schluffig
bis schluffig, glimmerhaltig 18
E12[ ] 19.00m blaugrau 19.00m ;
9
19.50m
E13[ | 20.00m 00
21
E14[ ] 22.00m 0o
23
E15[ | 24.00m Schluff, tonig, schwach Bentonit 24
feinsandig
fest 25
E16[ ] 26.00m blaugrau
26
27
E17[ ] 28.00m 08
29
E18 ﬂ 30.00m  30.00m 30.00m 30
Endtiefe

178 mm

RW 4519079.00
HW  5345895.00




Projekt
Projektnr.:
Anlage
MaBstab :

BK-K41/2-10_2012_GWM

Ansatzpunkt: 450.29 mNN NN

BAB A94, Do - He km 39+800 - 43+700

B 12034

1:150/1: 50

OK GWM: 451.29 mNN

0.00m
0.30m Mutterboden
E1[ ] 1.00m
E2[ ] 1.50m
Schluff, tonig, schwach
1.GW 2.70m sarjdig
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Projekt : A 94/ Rimbachbriicke

Projektnr.: B 20024
Datum : 21.05.2012
MaBstab : 1:100

DPH 41 / 2-1

Ansatzpunkt: 451.84 m (.M.
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Autobahndirektion Sudbayern

Bodenprufstelle

VERMERK

AZ.: 1227-4357.A94DoHe-EW7neu

V-Modell A94 Forstinning — Marktl

Geotechnische Stellungnahme

Baugrund, Grundwasser und Wasserdurchlassigkeit
Entwasserungsanlage 7(neu) bei Bau-km 41+900

Veranlassung

Im Zuge der Referenzplanung fir das Verfiugungsmodell A94 Forstinning — Marktl
sind erganzende Angaben zum Baugrund und zu den Grundwasserstanden im
Bereich von Entwasserungsanalgen erforderlich.

Die etwa bei Bau-km 41+900 angeordnete Entwasserungsanlage 7(neu) besteht
aus einem dicht an der Autobahn angeordneten Absetzbauwerk und einem nérd-
lich liegenden Versickerungsbecken mit definiertem Drosselabfluss zum Rimbach.

Baugrund und Grundwasserverhiltnisse Entwasserungsanlage 7 (neu)

Fir den Bereich EW7(neu) sind die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten
Bodenaufschlisse maBgeblich. Die Schichtenverzeichnisse der Aufschlisse lie-
gen als PDF-Dateien bei. Die als Schemaschnitt gruppierten Bodenprofile Br-
41940B_2013-Luber und SCH-41850B_2013 hé&ngen als Anlage 1 an. Die in ei-
nem Bericht (IGA) zusammengefassten Ergebnisse zum Schurf SCH-
41850B_2013 liegen als PDF-Datei bei.

Ab einer Gelandehdhe von 443,7 m NN beim Schurf folgen unter 0,2 m Mutterbo-
den Deckschichten / Auesedimente die bis 0,7 m Tiefe als schwach sandiger, wei-
cher bis steifer Schluff und bis 2,5 m als sandiger, stark feinkiesiger, weicher bis
steifer, schwach organischer Ton anstehen. Darunter ab 441,2 m NN folgt quarta-
rer, schwach schluffiger, sandiger Kies bis zur Endtiefe des Schurfes von 3 m. In
der Brunnenbohrung ist die Kiesschicht mit 3 m Machtigkeit nachgewiesen. Den
tieferen tertidren Untergrund bilden Wechsellagen aus Sand, Schluff und Ton.

O:\ABT.1\SG.12\REF.122\projekte.122\Geodaten\ABD-Strecken\A94\02bFo-Ma- VProjekt\1b Referenzplanung-Externbiiros\2013-11-
21_12270_A0094_VM_41900_VERMERK_Entwésserungsanlage-7neu-Baugrund-Grundwasser.doc (Stand22.11.2013 00:13:00)
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In den quartaren Kiesen liegt ein zusammenhangender, teils unter den feinkdrni-
gen Deckschichten gespannter Grundwasserspiegel vor, der im Beckenbereich
bei SCH-41850B 2013 bei 441,15 m NN erkundet wurde. Nach miindlicher Aus-
kunft des Grundeigners wird die fir das Becken vorgesehene Flache auch bei
Hochwassern des Rimbachs nicht Uberflutet.

Das in den oberen tertidren Sanden vorliegende Grundwasser wird durch den
Brunnen erschlossen. Das aus den @stlich anschlieBenden Hangen gespeiste Ter-
tiargrundwasser kann héhere Stédnde aufweisen als das quartére Grundwasser der
Talaue des Rimbaches. Auf Grundlage der Bodenschichtung in der Brunnenboh-
rung darf nicht von einer vollstdndigen hydraulischen Trennung des quartaren vom
tertiaren Grundwasser ausgegangen werden.

Folgerungen fiir die Beckenplanung

Die feinkdrnigen, teils organischen Deckschichten weisen gemaf der Bodenan-
sprache, vorliegenden Kérnungslinien und der 6rtlichen Erfahrung Wasserdurch-
lassigkeitsbeiwerte in der GréBenordnung kf < 5x10-7 m /s auf. Diese héchstens
schwach durchléassigen Bdden sind flr eine Versickerung ungeeignet.

Die darunter folgenden quartaren Kiese sind mit einer anzunehmenden mittlere
Wasserdurchléssigkeit kf > 1x10-5 m/s durchlassig und damit als sickerfahig ein-
zustufen.

Nach den wenigen vorliegenden Grundwasserdaten ist im Beckenbereich von
mittleren Grundwasserstanden um 441,2 m NN auszugehen. Hochstande bis dicht
unter GOK durfen nicht ausgeschlossen werden. Das Becken ist aufgrund der
durchlassig geplanten Sohle auftriebssicher.

Eine zurzeit vorgesehene Beckensohle bei Kote 444,11 m NN liegt etwa gelande-
gleich und zur Hangseite in den feinkdrnigen nicht sickerfahigen Deckschichten.

Durch Bodenaustausch mit durchldssigem bis stark durchldssigem Austauschbo-
den (kf > 1x10-5 m/s) bis zum unterlagernden Kies, kénnen die quartaren Kiese



hydraulisch zur Versickerung an die Beckensohle angeschlossen werden. Es wird
davon ausgegangen, dass fir Beckensohlen oberhalb ca. Kote 443,0 m NN die
meiste Zeit im Jahresverlauf eine Abstand zum Grundwasser von mindestens 1 m
vorliegt.

Autobahndirektion Stdbayern
Minchen, den 21.11.2013

7.
J M

D. Ranis
Dipl.-Geol.



Anlage 1 zum Vermerk A94 Dorfen — Heldenstein (Ost)
Baugrund und Grundwasser im Bereich der Entwasserungsanlagen

EW 7(neu) — Profile der Aufschliisse im Grundrissbereich des Beckens:
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INGENIEURGESELLSCHAFT AUGSBURG
Beratende Ingenieure und Geologen

BAUGRUND - SPEZIALTIEFBAU - FLACHENRECYCLING - ALTLASTEN - UMWELTSCHUTZ - ARBEITSSICHERHEIT
SIGEKo - BGR 128 - TRGS 519 - §18 BBoDScHG

|G Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH - Postfach 12 23 - 86345 Neusal

Autobahndirektion Stidbayern Projektbearbeitung:
Ref. 122 BodenprUfstelle J. Hartauer, Dipl.-Geol.
BergsonstraBe 30

e-mail: j.hartauer@iga-ing.de
. Durchwahl: -31
81245 Mlnchen

Datum: 09. August 2013
b1956_B7-Rimbach

Projekt Nr.: 1956 (bitte bei Schriftwechsel angeben)

A 94 Planungsabschnitt Pastetten — Heldenstein; Baggerschiirfe mit Sickerversuchen im Be-
reich geplanter Beckenanlagen

1 Allgemeines

Die Autobahndirektion Stdbayern plant Beckenanlagen zur Ableitung von vorgereinigtem Nieder-
schlagswasser aus der StraBenentwasserung. Zumindest fir einen Teil der Beckenanlagen besteht
die Auflage aus dem Planfeststellungsverfahren Absinkversuche in Baggerschurfen durchgefahrt ,
um die bisher in Bohrlochversuchen sowie aus Bodenproben ermittelten Wasserdurchlassigkeiten
zu Uberprifen.

Das Retentionsfilterbecken EW 7 Rimbach, 6stlich km 42 + 000 der BAB A 94 Dorfen — Heldenstein,
wurde unter Ansatz eines mit Bohrlochversuchen und Kérnungslinien ermittelten Wasserdurchlas-
sigkeitsbeiwertes von ca. k; = 1 - 10® m/s geplant (Standort E24 im Gutachten Dr. Blasy — Dr. @ver-
land 2005).

2 Versickerungsversuche in Schurf SCH-41850B_2013 und SCH-41980B_2013

Am 04.07.2013 wurde fur das geplante Becken die Baggerschirfe SCH-41850B_2013 sowie SCH-
41980B_2013 ausgefuhrt. Schurf SCH-41850B_2013 ist dabei als Alternativstandort fir das geplan-
te Retentionsfilterbecken durchgefiihrt worden. In den Schirfen wurden unter einem 0,15 m machti-
gen Mutterboden schwach sandige bis sandige, kiesige Schluffe bis in Tiefen von 0,8 m bzw. 0,6 m
erkundet. Sie weisen weichen bis steifen Konsistenzen auf. Die oberflichennahen Schiuffe stellen
die naturlich anstehende Deckschicht dar. Unter der quartéaren Deckschicht folgen sandige bis stark
sandige Schluffe, welche bereichsweise Kieslinsen (Schurf SCH-41850B_2013) aufweisen. in
Schurf SCH-41850B_2013 folgen bis zur Endteufe von 3,0 m schwach schluffige, sandige Kiese.
Aus den Kiesen konnte ein kontinuierlicher Wasserzulauf beobachtet werden. Die Schurfwande
waren instabil. In Schurf SCH-41980B_2013 stehen bis zur Endtiefe von 2,9 m unter Ansatzpunkt
sandige bis stark sandige Schluffe mit weichen bis Uberwiegend steifen Konsistenzen an. Die
Schurfwande waren stabil.

Die planmé&Bige Sohle des Beckens 7 wird bis in einer Tiefe von etwa 3,0 m zu liegen kommen,
womit die Sickerversuche fir groBe Teilbereiche des Beckens reprasentativ sind.

IGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH Augusta - Bank eG Tel: 0821/419021-0 Amtsgericht Augsburg - HRB Nr.: 19 797
SiegfriedstraBBe 2 BLZ: 720 900 00 Fax: 0821/419021-90 Geschaftsfihrer:
86356 Neusal Konto: 71 466 71 web:  www.iga-ing.de Ralph Meurer, Michael Dobmeyer



IGA INGENIEURGESELLSCHAFT AUGSBURG
Beratende Ingenieure und Geologen

Far den Versickerungsversuch wurde aus einem 3000 Liter fassenden Behélter Uber einen
Schlauch ca. 800 | Wasser je Schurf eingefillt. Der Wasserstand wurde wéhrend des Auffullvor-
gangs und dem darauffolgenden Versickerungsversuchen mit einem Datenlogger (Messgenauigkeit
1 mm bei kleinster Anzeige 0,1 m und Messintervall 1 Min.) erfasst und zusatzlich mit einer Messlat-
te kontrolliert. Wahrend der Versuchsdurchflihrung war es niederschlagsfrei, sonnig und ca. 22° C
warm.

Im frischaufgeflliten Zustand wurde die Wasseroberflache in Schurf SCH-41850B_2013 mit 1,2 m?,
die groBte Wassertiefe mit ca. 0,4 m bestimmt. Wahrend der einstiindigen Messung konnte trotz
Wasserzulauf ein minimales Absinken von ca. 1 cm des Wasserspiegels beobachtet werden.

1956_B7-Rimbach.docx Seite 2 von 4
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Beratende Ingenieure und Geologen

Bild 2 Be 80B_2013 mit Wasser
Im frischaufgeflliten Zustand wurde die Wasseroberflache in Schurf SCH-41980B_2013 mit 1,6 m?,

die groBte Wassertiefe mit ca. 0,5 m bestimmt. Uber einen Zeitraum von ca. 1,5 h konnte ein Absin-
ken des Wasserspiegels nicht dokumentiert werden.

Versuchsergebnis

Nach der im Labor untersuchten Probe aus Schurf SCH-41850B_2013 wurde ein Schlammkornan-
teil von 9,7 % ermittelt. Anhand der Kornverteilungskurve wurde hier die Durchlassigkeit zwischen
ca. ki=1-10"m/s und k; = 1 - 10° m/s ermittelt. Nach den Bodenaufschliissen und dem dokumen-
tierten Wasserzustrom ist zu erwarten, dass die Kiesbdéden in Schurf SCH-41850B_2013 auf Héhe
der Schurfsohle einen Durchléssigkeitsbeiwert von mindestens ca. ki = 1 - 10> m/s aufweisen. Eine
kontinuierliche Versickerung in die anstehenden Bbden ist hier gegeben.

In Schurf SCH-41980B_2013 ist aufgrund der Bodenaufschliisse sowie der geringen Versickerungs-
rate von einem Durchléssigkeitsbeiwert von hdchstens ca. k; = 1 - 107 m/s auszugehen.

1956_B7-Rimbach.docx Seite 3 von 4
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Mit freundlichen GrliBen

lGA Ingenieurgesellschaft Augsburg mbH

J. Hartauer M. Dobmeyer
Dipl.-Geol. Dipl.-Geol.
Anlagen: — Schurfprofile

— Laborversuch
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AUTOBAHNDIREKTION SUDBAYERN

-BODENPRUFSTELLE-

BERGSONSTR. 30

81245 MUNCHEN

Kornverteilung

DIN 18 123

Projekt:

A94 Pastetten - Dorfen - Heldenstein

Projektnr.:

2673

Datum:

12.10.2012

Anlage

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Steine

100
90

80

70

60

/

50

/

Massenprozent

40

30

—

20

10

0.002

0.006

0.02

0.06

0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

85724

Entnahmestelle

Schurf 41850 B

Entnahmetiefe Sickerversuch
Ungleichférm. U U =210.7
Krimmungszahl Cc Cc=338
Bodenart G,u',ms',gs'
Bodengruppe GU

d10/deo 0.076/15.981 mm
Anteil < 0.063 mm 9.7 %
Frostempfindl.klasse F2
Bodenklasse 3
Wassergehalt

kf nach Hazen -(U>5)

kf nach Beyer -(U>30)




Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Antage:

Datum: 19 03.1997

Prol* Brunnen Luber, Friedelrimbach

Projektnummer:

Bohrung/Schurf;

Héhenmafstab 1:150

Bearbalter:
Brunnen TTB GmbH
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